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はじめに 


このたびは、 「 CG-WLBARGNM 」 をお買い上げいただきまして誠にありびとうございます。 

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでもご覧いただけるよう 
に、大切に保管してください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガのホームペー 
ジでお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://coreaa.jp/ 


本書の読み方 


■記号について 

本書で使用している記号や表記には、次のような意味びあります。 


13 


操作中に気をつけていただきたい内 
容でず。必ずお読みください。 



補足事項や参考となる情報を説明し 
ていまず。 


■表記について 


本商品 

CG-WLBARGNM のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例 ：’ 0K 1 - [0K] 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista ⑩ Home Basic 日本語版、 

Microsoft® Windows Vista ⑩ Home Premium 日本語版、 

Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版および 

Microsoft ⑩ Windows Vista ⑩ Ultimate 日本語版のことです。 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 
および Microsoft® Wind 日 ws®XP Home Editi 日 noperatin 呂 system 日 
本語版のことです D 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operatin 呂 system 日本 
語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operatin 呂 system 日本 
語版のことです。 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operatin 呂 system 日本 
語版のことです。 


※本書では、複数の 0 S を 「Windows Vista / XP 」 のように併記する場をがあります。 

■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルびあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュアル 
をご覧ください。各マニュアルは、コレガのホームページ (http://corega.jp/) で提供しています。必 
要に応じてダウン□ー ドしてお使いください。 

■お使いの手引き（付属） 

本商品を使い始めるまでのセットアップ作業について説明しています。また、 「Q&A」 では代表的な 
トラブルとその対処方法を説明しています。 

■詳細設定ガイド（本書、 PDF マニュアル） 

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。 

本書の構成 


本書は本商品についての情報や、設置•接続•設定方法などついて説明しています。本書の構成は次の 
とおりです。 

■第1章こんなときはこの設定（無線編） 

本商品の無線機能の設定について説明します。 

■第2章こんなときはこの設定（各種設定編） 

本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。 

■第3章こんなときはこの設定けポート編） 

本商品の各ヴポート機能およびお使いの環境の設定方法について説明します。 

■第4章設定画面について 

本商品の設定画面について説明します。 
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こんなとをはこの設定（巧線編） 

この章では、本商品の無線機能の設定方法について説明します。これらはすべてパソコンびすでにネッ 
トワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ接続していない場合は、 


同捆の「お使いの手引さ」をご覧ください。 

1.1 設定画面を表示するには . 8 

1-2 無線 LAN セ夺ュリテイを設定するには . 10 

1.2.1 本商品で設定できるセ夺ュ IJ テイ機能 . 10 

1.2.2 SSID を設定する . 12 

1 .2.3 ステルス AP を設定する . 13 

1 .2.4 アクセス制限を設定する . 14 

1 .2.5 暗号化を設定する . 15 

1.3 無線アクセスポイントとして使用するには . 18 

1.3.1 ルータ機能スイッチで設定する . 19 

1 .3.2 設定画面で設定する . 20 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.1 設定画面を表示ずるには 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウヴび必要です。本商品に接続している]台のパソコンか 
ら設定します。 Web ブラウヴには本商品の推奨ブラウヴをご利用ください。そのほかの Web ブラウ 
ヴでは、正常に設定でさない場合びあります。 


县 


本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続す 
ることをお勧めします。 

設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトな 
どのセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗す 
ることがあります。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商 
品の設定をしてください。設定作業が終了してから再度起動させて 
ください。 


7 推奨ブラウザを起動します。 

本商品に接続したパソコンで、 Web ブラウヴを起動します。 


このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進 
^メモ J みください。 


2 本商品の設定画面を表示します。 

アドレス欄に「192.168.1.1」を入力し、 Enter キーを巧します。 


な、!， 哲 II の.16日. 1.1 


アドレス欄に入力 
します 


' ルータ機能を「無効」に設定している場合や、本商品の LAN 側の 
J アドレスを変更している場合は、変更後の IP アドレスを入力して 
ください。 

- Windows の Internet Explorer でお気に入りに登録している場合は、 
お気に入りの 「 CG - WLBARGNM 」 をクリックして設定画面を表示 
できます。 
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設定画面を表示するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


夕本商品に□グインします。 

ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴ名に 「root」、 
パスワードは空欄のまま[□グイン]をクリックします。 


ユー ヴち： 

パスワード： 




noGt 



f ロヴイン1 f キャンセル1 

1 

2抓8に)柿式会巧コレ丹 



① 「 root 」 と入力します 


②クリックします 



工場出荷時の設定の場合で説明しています。 P .42 「3.1本商品の口 
グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更したいときは」で変更した 
場合は、変更後の値を入力してください。 


4 設定画面が表示されます。 


店 oreg り 

巧すを社コレガ 

CG-WLBARGNM 


J CG-WLBARGNM 
I ... Q モード 
ha 巧単設定 

甲。 WAN 柳設定(インターネット） 
回。 LAN 側設ミ 


インターネット ：が自れ巧巧通信や 化® 

ネットワークを (SSID):XXXXXXXXXXXX のホ 

わキュ y テイ •〜 v;PA：\vr™-Pi：.： TKID/Ar,f. の巧 

a Mf フ7—ムウェアの r ロクアウト 


インターネット接統が態 


的 t 

自亡！ I ; 


註础記ミ 
南 CJ 管理 
田 - a ステータス 


卜彻も鐵鍵茫赢證鑽器邊爲 I 品 


す々ご猜/ 
のアッブう 
報を蜘 


町の巧田* 「职お說日月き」を巧すと、本製品の操作が i 能巧詳しく説 

日月してし1るマニュアルを巧ウンロードするこ とげで.き ます。 
バーチャルヴーパやダイナミック DN ダぶどの設定をすると 
きはこちらをご黄ください。 

Q and A fQ and AJ をキ甲ずと、よくあるご質巧をご度になることがで 

きます。コレ巧製品の該定でわ困りの場合には、こちらで 
解決で游見つ I ナることができます。 


9インターネット I 巧まモード：ち 


も100% 


(上で設定画面の表示は完了です。 
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設定画面を表示するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.2 無線 LAN セキュ IJ テイを設定ずるには 


無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波び届く範囲であれば、通信内容を傍受さ 
れたり、不正侵入されるおそれびあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ 
機能を搭載しています。 


0 セキュリティ設定は、通信相手の機能も同じセキュリティ機能を搭載 
している必要があります。設定の前に設定可能なセキュリティ機能を 
ご確認ください。 


1.2.1 本商品で設定できるセキュリティ機能 


■ SSID (Service Set IDentifier ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることわありま 
す。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同±でしか通信びできないため、独自の SSID を設定することに 
より、外部からの不正侵入される危険び減少します。 


^7^ 工場出巧時のが態では、本体側面の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 
モ i に記載された値となります。この値は、機体ごとに異なります。 


■ステルス AP 

本商品の SSID を、無線 LAN アダプタの接続検索に表示されないようにでさます。これにより、外部 
からの不正侵入される危険び減少します。 


本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商 
) 品の SSID を確認できます。 


■アクセス制限 

本商品に無線 LAN でアクセスでさる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。本商品に 
MAC アドレスび登録されていない無線 LAN アダプタは、本商品に接続できなくなります。 

■暗号化 

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。 


• WEP (Wired Equivalent Privacy ) 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場 
合でも、容易に通信内容を復元されません。 64Bit、] 28目 it の2種類びあり、 ASCII 文字伴角 
英数記号）や HEX (16 進数：日〜9、 a 〜りを入力し暗号キーを作成します。 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


• WPA (Wi-Fi Protected Access) 


通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の]つです。暗号キーは一定時間 
ごとに変わる TKIP を採用しており、 WEP よりち解読されにくくなります。本商品では、家庭で使 
用する 「 VVPA-PSK ( Personal )」 と企業内で使用する 「 WPA-EAP ( Enterprise )」 の2つの設 
定びでさます。 


• WPA2 (Wi-Fi Protected Access2) 

WPA 2 は Wi - Fi アライアンスび2日日4年9月に発表した新しい規格です。米標準技術局 ( NICT ) 
び定めた暗号化標準の 「 AES 」 を採用しており、 ] 28〜]已2目けの可変調キーを利用した強力な暗 
号化び巧能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、 WPA と WPA 2 と 
の混在した環境でご利用でさます。 



工場出荷時のが態では、 WPA / WPA 2- PSK があらかじめ設定されて 
います。 


■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 

Wi - Fi アライアンスび 2 日日 7 年]月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを押す、または PIN 
(Personal Identification Number ) コードを入力するかのどちらかの方法で、無線 LAN アダプタを 
アクセスポイントに登録して SSID と WPA 2 のセキュリティの設定を完了させます。接続方法は、同 
捆の「お使いの手引さ」または無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。 


Ccorega ) 無線 LAN セキュ U ティを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


③[設定]をクリックします。 

画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アタブ 
夕に設定します。 


^ 無線 LAN アダプタの SSID の設定については、 ご 使用の無線 LAN ア 

Jfii ダプタの取扱説明書を ご覧 ください。 


上で SSID の設定は完了です。 


1 .2.2 SSID を設定する 

SSID は、次の手順で設定します。 

7 SSID を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表 TJX し、画面左側のメニュー で 「 LAN 設定」一「無線アクセスポ 
イント設定」一「802.11 n / 呂 / b 設定」の順にクリックします。 

2 次のように設定します。 


① 


[laki [W11 fMsi 


①「ネットワーク名 （ SSID )」 に設定したい文字列を半角英数および半角記 
号で入力します。 


^半ち英数ぉ cfc び半ち記号で*大32文きまで入力で S ます。 

八^ 




ネットワークを （ SSID ) 

モート- 
于ャンネル 
ダブル于卞ンネル 
■ nc バースト を 巧， 

お送レート 自動 設定， 

ショートガート•インターバル無効， 

IPv 6 マル于キャストぶ信無効， 

ステルス AP 無効， 

WMM(wireless Qos ) 無効 ▼ 

竜ぶな度 最大， 

ビーコン巧お な 5" ms 刷期値:100.20〜1000》 

RTSU きい值 2346 卿懼 2346. 2说〜 2346) 

バケット巧割のしきい巧 2346 御期懼; 2 34 6 . 256-2346) 


夕4- 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1-2.3 ステルス AP を設定する 


ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索でさなくなります。ステル 
ス AP は、次の手順で設定します。 

# ステルス AP を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで 「 LAN 側設定」一「無線 アクセス 
ポイント設定」一「8日 2.1] n / 呂 / b 設赴の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


尸'-.ゾケ1。义ポィ'ノト設定/ 802.11n/g/br .f 苗定告 HELP 


ネットワーク名 （SSID) XXXXXXXXXXXX 

モート- 自動設定， 

チャンネル 自動設定マ 

タブル于ャンネル 20MHz 固定， 

n バースト ち巧 ▼ 

転さレート 自動設定， 

ショート丹ート•インターバルお巧 ▼ 

IPv6 マルチキャストぶ信無効 ▼ 

ステルス AP ち巧]，- 

WMM(wireless Qos) 無効 ▼ 

電ボ巧度 最大， 

ビーコン巧隔 100 ms 御細直;100. 20〜100 0) 

RT んきいな 23が—师期値ク 346. 256〜 2346) 

バケットか割のしきい值 23が~师測直：2346, 256-2346) 

[il [MB 励 


①「ステルス AP 」 を「有効」にします。 

③隱定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上でステルス AP の設定は完了です。 


① 

② 


Ccorega ) 無線 LAN セキュ U ティを設定するには 


13 

















第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.2.4 アクセス制限を設定する 


本商品に接続でさる無線 LAN アダプタを、 MAC アドレスで制限でさます。アクセス制限は、次の手 
順で設定します。 

I アクセス制限を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニユーで 「 LAN 設定」一「無線アクセスポ 
イント設定」一「アクセス制限」の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


ちな理ま巧通信ち 巧， 

お巧-有巧 PbI 进末巧惰ち 巧， 

MAC アドレスフィルタリンヴち? 
巧巧したクライアントのみ接綺を i が 
ち巧张巧たなクライアントを接綺 
スをキ入力で追力 DU てください。 

MAC アドレス； - - - 

り . も HELP 


口します。 

t 巧ずるには、—タベースで登録されて11る無視巧器を遵巧するか、接続したい巧器の MAC アドレ 

-- 晒 


rr 

1バソつンち IP 了ドレス 

MAC ァルス 其卜 激 



XXXX 192.168 .1.21 

XXlXJtXX XX XX XX 1 自動取得 （DHCP クライアント ), -| 

臨 1 [WI 



① 「 MAC アドレスフィルタリング」を「有効」にします。 

③下に表示されるクライアントリストのうちで、アクセスを許可したい無線 
LAN アダプタを搭載したパソコンにチェックを付けます。 


許可したい無線 LAN アダプタ搭載したパソコンがクライアントリス 
卜に表示されない場合は、無線 LAN アダプタの MAC アドレスを手 
動で登録してください。設定項目の詳細については P .130 「■ア 
クセス制限」をご覧ください。 


③[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上でアクセス制限の設定は完了です。 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 


ccorega ) 

























第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.2.5 暗号化を設定する 


無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることびでさます。暗号化 
は、次の手順で設定します。 


县 


-本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダ 
プタにも同じ暗号化を設定する必要があります。 

- WEP と WPA または WPA 2 との併用はできません。 



本商品は工場出荷時に WPA / WPA 2 -PSK ( AES / TKIP ) のセキユリ 
テイ設定がされています。初期の WPA 共有キーは、本体左側面のラ 
ベルに記載されている初期 PIN コードと同じです。 


■ WEP を設定する 


WEP は、次の手順で設定します。 

I 「802.1 In / g / b セ夺ュリティ設定」の画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで 「 LAN 設定」一「無線 アクセス ポ 
イント設定」一「8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 



①「認証方式」で 「Open System 」 またはに113「目〇1 Key 」 を選択します。 
③「暗号方式」で rWEPJ を選択します。 

③「暗号方式」で「64日け-16進数 （ O -9/ a - f )] 日祝、「128日け-]6進数 
( O -9/ a - f ) 26お」、 「64 Bit-ASCII (半角英数記号）己文字」、「1 28 B け- 
ASCII (半角英数記号）]3文字」のいずれかを選択します。 


Ccorega ) 無線 LAN セキュ U ティを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


⑥[設定]をクリックします。 

設定画面更新後にち上の[□グアウト]をクリックします。 

無線 LAN アダプタの設定をします。 

本商品に設定した暗号化の設定と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに 
言又定します。 


無線 LAN アダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN アダプタの 
取扱説明書をご覧ください。 


上で WEP の設定は完了です。 



ASCII で入力できる半ち英数記号および半ち記号は、〇〜9、 a 〜 Z 、 
^メモ J !" #$〇/〇&’ 〇*+.-，/:;<>?@的へ_巧です。 


④キー]〜キー4に手順③で選択した文字数で任意の文字列を入力し、その 
うちの]つを選択します。 


ri 28 BitJ を選択した場合は、キ ー1 のみ使用できます。 



3 4 
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無線 LAN セキュ IJ ティを設定するには 


ccorega ) 

















第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


④[設定]をクリックします。 

設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

本商品に設定した暗号 f ヒの設定と同じ設定を、接続する無線 LAN ア 
ダプタに設定します。 


無線 LAN アダプタの暗号化の設定は、お使いの無線 LAN アダプタの 
取扱説明書をご覧ください。 


上で WPA - PSK 、 WPA 2- PSK の設泡ま完了です。 



■ WPA - PSK 、 WPA 2 -PSK を設定する 

WPA - PSK 、 VVPA 2- PSK は、次の手順で設定します。 

# 「802.1 In / g / b セ夺ュリティ設定」の画面を表示します。 

設定画面を起動し、画面左側のメニューで 「 LAN 側設定」一「無線 アクセス 
ポイント設赴一「8日 2. 1 ] n / g / b セキュリティ設定」の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


け爱ア'パ： 


802.11 n / が b 卜す•リテ： 




狂 


PA/WPA2 -PSK ▼ - 
I 就 AES/TKIP)^ — 


設証ちま 
暗号ちま 

晒号化 164 Bit - 16お数(卜9/3ィ)1狮 ~ 

WEP キー 
羊一1 
キー2 
キー3 

キー4 I_ 

WPA?t ちキー 「み ASCII 文ぞ (8 〜63文ぞ） 


[ 


L 


ブリアンブル•モード自動 * 

巧が問お 3の (0 または 300-18 

セキュリティヴーバ^_ P 雨を A 三吊ち r 


fW 


[ M ¥] I セキュリティ情がま出し I 


'① 


.② 


-③ 

-④ 


①「認証方式」から 「 VVPA - PSK 」、「 VVPA 2- PSK 」、「 WPA / WPA 2- PSK 」 
のいずれかを選択します。 

③「暗号方式」から「自動 （ AES / TKIP )」、「 AES 」、 fTKIPJ のいずれかを 
選択します。 

③ WPA 共有キーの 「 ASCII 文字 （8 〜63文字)」を選択し、入力欄に半角 
英数字および半角記号で8〜63文字の任意の文字列を入力します。 


園 


ASCII で入力できる半角英数記号および半ち記号は、〇〜9、 a 〜 Z 、 
ド’ #$〇/〇&' 〇*+.-，/:;<>?@[¥]へ _{!} です。 


3 4 - 


Ccorega ) 無線 LAN セキュ U ティを設定するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.3 無線アクセスポイントとして使用ずるには 


アツカ-ネツトワークスやイー-アクセス、 NTT などのプ□バイダでルータ機能付きモデムをお使い 
の場合は、本商品のルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付きモデムの設定をそのままで本商品 
を無線アクセスポイントとして使用できます。 


县 


ここで紹介する手順を設定する前に、ルータ機能付きモデムとパソ 
コンのみを接続して、問題なく通信できることもご確認くださし、。 
ルータ機能付きモデムの接続および設定方法については、お使いの 
モデムの取扱説明書をご覧ください。 

本設定後に再度設定画面を表示させる場合は、 P .8 「1.1設定画面 
を表示するには」の手順2でアドレス欄に「192.168.1.220」を乂 
力してください。 

本商品の DHCP サーバ機能を使用してパソコンの IP アドレスを自 
動取得している場合、ルータ機能を無効にすると DHCP サーバの 
機能も停止します。ほかに DHCP サーバがない場合は、 IP アドレ 
スを手動で設定してください。 


本商品を無線アクセスポイントとして使用するには次の方法びあり 


• P .19 「1.3.1ルータ機能スイッチで設定する」 
• P .20 「1.3.2設定画面で設定する」 


18 


無線アクセスポイントとして使用するには 


ccorega ) 













第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.3.1 ルータ機能スイッチで設定する 

I パソコンの電源を切ります。 

ク本商品の電源を切ります。 

電源コンセントから AC アダプタを抜きます。 

3 ルータ機能スイッチを OFF にします。 

背面のルータ機能スイッチを OFF にします。 

4 電源を入れます。 

本商品、パソコンの順に電源を入れます。 

上で本商品の設定は完了です。 



本商品のルータ機能を無劾にした場合、本商品の IP アドレスは自 
動的に「192.168.1.220」に変更されます。 

ルータ機能を有劾に戻す場合は、ルータ機能スイッチを ON にして、 
Wed ブラウザで「192.168.1.220」で設定画面を表示し、「ルータ機 
能」を「有劾」にする必要があります。 

本商品のルータ機能を無劾にする場合、本商品の WAN ポートは 
LAN ポートとして使用できます。 


Qcorega ) 


無線アクセスポイントとして使用するには 
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第 1 章こんなとさはこの設定（無線編) 


1.3.2 設定画面で設定する 

7 設定画面を表示します。 

設定画面を表 TJX し、画面左側のメニューで「モード」をクリックします。 

2 次のように設定します。 


T - ド設を 

@HELP 

— 


いレー タ货能 

お効- 

I 無巧アクセスポイント巧能 I 

f 無線 アタ を^ち効， 



fife 圏 



①「ルータ機能」を「無効」にします。 
③[設定]をクリックします。 

3 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


4 パソコンを再起動します。 

Web ブラウヴを終了して、パソコンを再起動します。 
上で本商品の設定は完了です。 


■本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の IP アドレスは自 
) 動的に「192.168.1.220」に変更されます。 

-本商品のルータ機能を再度有劾にした場合、本商品の IP アドレス 
は自動的に「192.168.1.1」に変更されます。 

-本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の WAN ポートは 
LAN ポートとして使用できます。 
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無線アクセスポイントとして使用するには 


ccorega ) 































2.1 ネットワークゲームをするには . 

2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合…, 

2.1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

2.2 音声/ビデオチ ャッ トなどのツールを使うには . 

2.2.1 Windows Live Messenger . 

2.2.2 MSN Messenger ( Ver .7.0 仪降） . 

2.2.3 Net Meeting . 

2-3 ポートを開放するには . 

2.3.1 バーチャル.サーバ（ポート開放）を使用する…… 

2.4 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには . 

2.4.1 プ□バイダとフレッツ•スクウェアに接続する…… 
2.5 複数固定 IP サービスを利用するには 

(Unnumbered IP/Unnumbered IP + Private IP ) …… 

2.5.1 Unnumbered IP . 

2.5.2 Unnumbered IP + Private IP . 

2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには . 


こんなとまはこの設定(る種設定編) 

この章では、本商品を便利により活用していただくための設定方法について説明します。これらはすべ 
てパソコンびすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ 
接続していない場合は、同捆の「お使いの手引さ」をご覧ください。 


22344578811 4478 
2010 JOJ 2012 c^3 c^33c^ 


















第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2.1 ネツトワークゲームをずるには 


ネットワークゲームは、特定のポートを使ってゲームサーバとデータを送受信するため、本商品に UPnP 
や DMZ などを設定する必要びあります。 


0 お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応し 
ていない場合がありますのでごま意ください。 


2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合 


本商品は UPnP に対応していますので、 UPnP に対応したネットワークゲームの場合は、本商品は自動 
的に設定されます。^_ 

广 ■ UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）機能は Windows Vista / 

I メ掌 j XP で使用できます。 

- Windows XP の UPnP に関するセキュリティの脆弱性が発見されて 
います。 本 商品の UPnP を設定する前に 、 Windows XP の修正プロ 
グラムをインストールしてください。詳細な設定方まは Microsoft 
にお問い合わせください。 


/ UPnP を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表示し、画回左側のメニューで'「詳細設赴一 rUPnPJ の順にク 
リックします。 

2 次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定© help 


の 

|UPnP^ 用ボート 

luPnP をが巧する 1ち巧！ ▼ 

1 Wr り广じ lXi-/Tl ツ W 1円 タノ J 



n§ki 阻 



① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 

③隱赶をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

(上で設定は完了です。 
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ネッ トワークゲームを するには 


ccorega ) 






















第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2-1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

UPnP に対応していないネットワークゲームの場合は、次の手順で設定します。 


0 DMZ の対象になっているパソコンは、本商品のファイアウォール機 
能が無劾になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ は、必要 
な場合のみ使用してください。 


7 DMZ を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にク 
リックします。 

夕次のように設定します。 


詳細 設定 / Dr—Z 技を ® help 


DM が スト PC(192.168.1.21) ▼ 



圏圏 



※画面は例です。 

① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 



「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .1 11 
ro PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 


③[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 


Qcorega ) 


ネットワークゲームをするには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2.2 音声/ビデオチャットなどのツールをほうには 


本商品に接続したパソコンで音声チヤツトやビデオチヤツトなどリアルタイムで送受信するソフトウエ 
アを使用する場合は UPnP または DMZ を使用します。ここでは代表的なソフトとして 、 Windows 
Live Messenger、MSN Messenger 、 NetMeetin 呂を利用する場合を説明しています。 


县 

Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台 

のパソコンでのみ使用できます。 


い 

工場出荷時のが態では、 UPnP は有効、 DMZ は無劾になっています。 


2.2.1 Windows Live Messenger 


Windows Live Messenger を使用する場合は UPnP を有効にします。次の手順で設定します。 



Windows Live Messenger は Windows Vista/XP ( SP 2) に対応して 
います。 


7 UPnP を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表 TJX し、幽回左側のメニュ— で 「詳細設赴一 rUPnPJ の順にク 
リックします。 

ク次のように設定します。 


詳細設定/ UPnP 設定© help 

の 

|UPnP 使用ポート 

UPnP を件而する I ち却- 



nski 闕 



① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 

③隱赶をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

(上で設定は完了です。 


音声/ビデオチヤッ ト などのツールを使ラに （5： orega ) 
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第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2.2.2 MSN Messenger ( Ver 7.0 似降) 


MSN Messenger を使用する場合は、お使いの環境によって UPnP または DMZ を使用します。 


■ Windows XP の場合 

Windows XP で MSN Messenger を使用する場合は、 UPnP を使用します。次の手順で設定します。 



MSN Messenger は Ver .7.5 で動作確認をしています。 


7 UPnP を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表 TJX し、幽回左側のメニュ— で II 羊細設赴一 rUPnPJ の順にク 
U ックします。 

ク次のように設定します。 


す 細-反ぶ/ UPnP ご‘ 0 help 


UPnP® 用ボート 


|uPnP をが用する 1ち巧 ▼ 

-① 

階 ミ1[戻る ] 



① 「 UPnP を使用する」で「有効」を選択します。 

③[設定]をク U ックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

(上で設定は完了です。 


Ccorega ) 音声/ビデオチヤットなどのツールを使うに 

は 
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第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


■ Windows 2000 / ME /98 SE の場合 

Windows 2日日日/ ME /98 SE では DMZ を設定します。次の手順で設定します。 




DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機 
能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ は、必要 
な場合のみご使用ください。 


7 DMZ を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にク 
リックします。 

ク次のように設定します。 


詳細設定.. D に立を® help 


| dM がスト 1 PC (192.168'1.21) ▼ 



n 斌闕 



※画面は例です。 

① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 


「DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .1 11 
^メ毛 J 「〇 PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 


③[設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 


26 音声/ビデオチヤッ ト などのツールを使ラに Ccorega ) 






















第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2.2.3 Net Meeting 

Net Meeting を使用するには DMZ を設定します。次の手順で設定します。 


0 DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機 
能が無劾になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ は、必要 
な場合のみご使用ください。 


7 DMZ を設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表 TJX し、画面左側のメニュー で 「詳細設定」一 「 DMZ 」 の順にク 
リックします。 

ク次のように設定します。 


詳細設を/ DUZ 就 L 一 help 


rz -:-1 _ , ,= — - 



| DMZ 7 t ^ スト 1 PC (192.168.1.21) ▼ 



極]圏 



※画面は例です。 


① 

② 


① 「 DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。 


® 「 DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .1 11 
_ 「〇 PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 


③隱定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 


Ccorega ) 音声/ビデオチヤットなどのツールを使うに 

は 
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第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2.3 ポートを開放ずるには 


2.3.1 バーチャル • サーバ（ポート開放）を使用する 


バーチャル-サーバを利用するとポートを開放して外部にサーバを公開でさます。ポートの開放は次の 
手順で設定します。 

I パ'—チャル-サーバを設定する設定画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「詳細設定」一「バーチャル-ヴー 
パ' (ポート開放)」の順にクリックします。 

Z 次のように設定します。 


..1’ ； V ル . り ./ 、 ; り ;'! M;;"’ ©HELP 


① 

を巧巧 PC (1 泌.1妨 .1 .幻） ，- 


ヴービス 

HTTP ， 



ポートを囲 

80 ~ (0-65535) 。詳細設定 

ブロトコル 

Ftcp -1 



巧ぞ 

WE 巳ヴバ 

睡 





接沒先1ヴービス常 ! y 常！! fi ブロトコル1巧考操作1 

閣 


② 

④ 


①「接続先」でサーバにするパソコンを選択します。 



r 接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P .1 11「〇 
PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。 

設定するパソコンが IP 自動取得の場合は、 IP 固定取得に変更されます。 


③公開するサーバに合わせて「サービス」を設定します。 


-けービス」は「ユーザ定義」、 r FTP 」 、 r HTTP 」 、 「NEWS 」 、 r POP 3」 、 
^ メモ j 「 SMTP 」、「 TELNET 」、" FTP 」、「 DNS 」 が設定できます。 

-「ポート範囲」および「プロトコル」は、「サービス」で「ユーザ 
定義」を選択した場合に設定します。 

-本書では例として Web サーバを公開する設定をしています。 


③「備考」に任意の名前を入力します（本書では例として rwE 目ヴーノリを 
入力します）。 


④[登録]をクリックします。 


28 ポートを開放するには 


ccorega ) 









































第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


3 設定画面更新後に下に表示されるバーチャル-サーバリストに設定 
した内容が登録されたことを確認します。 


@HELP 


1揣ぉ 

1バリコンを選巧してください， 

1 ，ー ビ3 

[ユー觸養-; 

ポート觸 

1 〜 (0-65535) □詳細設定 

1ブロトコル 

|tcp ， 

作を 1, 


巧態 

接おおツービス嘴！1 で1 

御 

ブロトコル 1 

巧を 

操巧 

國 

|(192芯'1'21)| H 口 P |8〇~80 180 ~8。| 

いび1 

WE 己ヴ-バ- 1 

惶正削除 


1 戻る I 


※画面は例です 


登録されたことを確認し 
ます 


4 画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 


Qcorega) 


ポートを開放するには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


か部にネットつークカゾラ（カゾラサーバ）の映像を公開ずる 

本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信でさます。 
その場合は、 P.1 11 「〇 PC データベース」、 P.28 - P.135 「■バーチャル•サーバ（ポート開 
放)」、 P.38 - P.105 「■ダイナミック DNS ( DDNS)J などを設定する必要びあります。 

/ 詳しい解説を見る。 

詳しい解説をホームページからご覧になれます。 コレ ガホームページ ( http :/ 
/ corega . jp /) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、お 
助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください 
(2 日日8年3月現在)。 

URL : http://co 「 e 呂 a.jp/product/navi/ddns/ 
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ポートを開放するには 


ccorega ) 


























第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2.4 マルチ PPPoE で2つの接続巧をほい分けるには 


2-4.1 プ□バイダとフレッツ-スクウェアに接続する 


マルチ PPPoE でフレッツ-スクウェアを設定すると、通常のプ□バイダとフレッツ*スクウェアへ同 
時に接続でさます。 

7 r 簡単設定」を選択します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「簡単設定」をクリックします。 


ク 


[次へ] 

をクリックします。 

簡ち設定 


簡単設定によってインターネット接統への設定ができます。 


インターネット接続Iこお要な資料を用意してください。 


本製品とモデムが接続すれているのを腊忍し、じ巧へ >J ボタンをクリック 


してください。 

I 

i 巧へ 11キャンセル I 


[次へ]をクリックします 


3 「手動」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接綻 ( WA > 側設定） 

( 

インターネット接続への設定を自動判別します。 

インターネットの接镜ボ去を自動的に判別します。 

WAN 側ボートにケーブルを接結し「ホへ >」 ボタンをクリックしてください。 

通常は自動を選巧してください。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選びじ欠へ >」ボタンをクリックしてくださ 
い。 

;|自動 


( 

I 

\ 

I ホへ II キャン它ル I 


「手動」を選がします 
[々へ]をクリックします 


4 「 PPPoE(FLET ' S シリーズ)」を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接結 ( WAN 側設定） 


イン々ーネット接続への設ミ (WAN 測設思をしてください。 

インターネットへの接統ぉまを選んでください。 

〇 口自動 収得 ( DHCP ) 

01晒定設定 

み PPPoE(FLETS シリブ） 


I 


I くお II 巧へ> I I キャンセル I 



① [PPPoE ( FLETS シ U - 
ズ）]を選がします 


②[々へ]をクリックします 


Qcorega ) 


マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分け 

るには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


5 接続情報を入力し、[次へ]をクリックします。 

「接続ユーヴ名」、「接続パスワード」、「パスワードの確認」を入力し、[次へ] 
をクリックします。 


簡単設定 . PPPoE 

ブロバイダからのデータを元 I こ設ミしてくださし、。 


ブロバイダから届し、た設定おミを元 I こ接続ユーヴちと接撤くスワードを入力してください。 

接続ュ—ヴち： 

憧統バスワード： 

"スワードの確 i 忍； 


「<戻る I r み〉 1 ヤンセル1 



①入力します 


②[々へ]をクリックします 


6 お使いの地域を選択して[次へ]をクリックします。 

「東日本」または「西日本」を選択して炊へ]をクリックします。 


簡単設定 - PPPoE (FLETS シリーブ） 


ブ□バイがわ、らのデータを元Iこ i 是定してください。 

NTT のフレッツスクウェアヴービスにご力日入のでは、フレッシスクウェアをご利用ずることが可能 
です。フレッツ•スクウェアをご使用ずる場合は、ご利用の化域を選巧してくださし、。 

フレッツ•スクウェア.東曰本 ▼ 

接を売 ユー ヴ名： Iguest を flet; 1 


- |- 


1 <戻るII巧へ> 1 1キャンセル1 



①「東日本」または「西日 
本」を選がします 


②[々へ]をクリックします 


7 設定を保存しまず。 

[保存]をクリックし、設定を保存します。 


設定は完了しました。 


S さ定内容を保存する I こは r 保をボタンをクリッんてください。 
テスト結果 


](fig n 


r お了 1 


[保存]をクリックします 


32 マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分け c ^ oreg を 

るには 

























































第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


8 [終了]をクリックします。 

接続テストび始まります。接続テストび正常に完了したことを確認し、[終了] 
をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を概?するIこは r 保を!ボタンをクリックしてください。 


接綺テストの華偏やです__ 

あと〇抄わ待ちください 

PPPoE セッション -1 接続は OKTT 
IP アドレス；XXX XXX XX XXX 
ヴブネットマスク；XXX XXX XXX XXX 
ブートウェイ:XXX XXX XXX XXX 


-F 


I詳しい説巧含を入手する]「再試け]「終了〕 


① テストが正常に完了したこ 
とを確認します 

② [終了]をクリックします 


上で設定は完了です。 


Qcorega ) 


マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分け 

るには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2.5 複数固定 IP ヴービスを利用ずるには 
(Unnumbered IP / Unnumbered IP + Private IP) 


各プ□バイダび PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用すること、プ□バイダか 
ら割り当てられた複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定 
して、サーバの公開などびでさます。 

2.5.1 Unnumbered IP 


本商品に、グ□ーバル IP のパソコンのみを接続する場合に設定します。 


^7^ ここでは次の設定を例に説明します。 

^メモ • 本商品の元の設定 

IP アドレス： 192.168 .1.1 
サブネットマスク： 255.255 .255.0 
-プロバイダからの設定情報 

IP アドレス： rXXX . 000 . □□□.113〜 XXX . 00 〇 .□□□.1 20」 
サブネットマスク： 255.255 .255.248 

DNS サーバ 1: ■■■ . ■■■ . ■■■ . ■■■ 

DNS サーバ 2 : ■■■ . ■■■ . ■■■ . ■■■ 

-設定するパソコンの IP アドレス 
「 XXX . 〇〇〇 . □□□ .115」 


7 Unnumbered IP の設定画面を表示します。 

設定画面を表 TJX し、画面左側のメニューで 「 WAN 側設定（インターネット）」 
をクリックします。 

ク 「 PPPoE 」一 [セッション -1 設定]の順にクリックしまず。 



① 「 PPPoE 」 を選がします 


②[セッション -1 設定]をク 
リックします 


34 複数固定 IP ヴービスを利用するには （Unnumbered (fore^ 
IP X Unnumbered IP + Private IP) 







































第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


3 次のように設定します。 


npoE/ 1 


©HELP 



接短状胳 
セッション ID 


ホ接続 
N.A- 


卜 がント選が 

XXXXXXXXX ▼ 1 アゎウントち効 1 

MAC アドレス 

lxx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


1 接沒 ユープーの 

|XKXXX@>0000( 


ぉ巧 バスヮード 

••••• 


接沒バスワードの巧設 

••••• 


を沒で注 ^ 

常時揣売， 


1 ホ通信時巧を巧 

-1 がの〜60》 


「MTU 馆 巳4当 I バ仆 (576 〜 1492) 图自卸調整 


ミヴービス • タイブ I Unnumbered IP 

IP [xxx . 000 . □□□.114 


1ヴブネットマスク 

255 . 255 . 255 . 248 - U 

DNS ヴーバ 

自お!設定 ® マニュアル設定 


DNS ヴーバ1 

■ ■■ 国 ■■ ■■■ ■■■ 


DNS ヴーバ2 

■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■ 



陶 


① 


③ 

⑥ 


⑦ 


② 

④ 

⑥ 


①「アカウント選択」は任意のアカウントを選択します。 

③「接続ユーヴー ID 」、 「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力 
します。 

③ 「 PPPoE ヴービス*タイプ」は 「Unnumbered IP 」 を選択します。 

④ 「ルータ IP は rxXX . 000 . □□□.1]4」と入力します（プ□バイダ 
から割り当てられた最初の IP アドレスはネットワークアドレスのため、次 
の IP アドレスび入ります）。 

⑥「サブネットマスク」は「2已已 .2 已己2已已.248」と入力します。 

⑥ 「 DNS ヴーパ'」は「マニュアル設定」を選択し、 rONS ヴーバ1」に「■ 

と入力します。 

⑦ 隱定]をクリックします。 

4 設定するパソコンの固定 IP アドレスを変更します。 

設定するパソコンの固定 IP アドレスを次のように変更します。 

• IP アドレスは rxxx . ooo . □□□. 1 ] 己」と入力します馈定したい IP 
アドレスです）。 

•サブネットマスクは「2已己2已已 .2 已己248」と入力します。 

•デフオルトゲートウェイは「 XXX . 〇〇〇 . □□□ .114」と入力します 
(ルータ IP と同じです）。 

• DNS ヴ~バはと入力します。 



パソコンの TCP / IP の変更方法については、 P .62 「3.7パソコンの 
TCP / IP を設定するには」または、各 OS の取扱説明書をご覧くださし、。 


C ^ oreoat ) 複数固定 ip ヴービスを利用するには (Unnumbered 35 
IP/Unnumbered IP + Private IP ) 











































第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


5 本商品の設定画面を再度表示します。 

本商品の設定画面を再度表示するには、 Web ブラウヴのアドレス欄に入力す 
る IP アドレスを 「 WAN 側設定（インターネット)」で設定した rxXX.OO 
0 . □□□.■! 14」と入力し、 Enter キーまたは return キーを押します。 

上で設定は完了です。 

「第 4 章設定画面について」の P.94 「■ PPPoEJ もあわせてご覧ください。 


36 複数固定 IP ヴービスを利用するには （Unnumbered (fore^ 
IP X Unnumbered IP + Private IP) 








第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2.5.2 Unnumbered IP + Private IP 


本商品にグ□ーバル固定 IP のパソコンのほかにプライベート IP のパソコンを接続する場合に設定しま 
す。 

7 Unnumbered IP + Private IP の設定画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネッ 
卜)」一 rpppoEj の順に選択し、[セッション -1 設定]をクリックします。 

Z PPPoE ヴービス-タイプを選択します。 

rPPPoE ヴービス*タイスは 「Unnumbered IP + Private IP 」 を選択し 
ます。 

3 そのほかのルータの設定をします。 

そのほかのルータの設定は、 P .34 「2.己 .] Unnumbered IP 」 と同じです。 


つ^ パソコンの TCP / IP の変更方法にっいては、 P .62 「3.7パソコンの 

モ) TCP / IP を設定するには」または、各 0 S の取扱説明書をご覧くださし、。 


4 本商品の設定画面を再度表示します。 

グ□ーバル固定 IP を設定したパソコンで本商品の設定画面を表示する場合 
は、 Web ブラウヴのアドレス欄に 「 WAN 側設定（インターネット)」で設 
定した「 XXX . 〇〇〇 . □□□ .114」を入力し 、 Enter キーまたは return 
キーを押します。 


プライベート IP を使用するパソコンから本商品の設定画面を表示する場合は 
Web ブラウヴのアドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、 Enter キーまた 
は return キーを押します。 

上で設定は完了です。 

「第 4 章設定画面について」の P .94 「■ PPPoE 」 もあわせてご覧ください。 


(fore^ 複数固定 IP ヴービスを利用するには (Unnumbered 37 
IP/Unnumbered IP + Private IP) 














第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


2•巨ダイナミック DNS を ffi 用して URL で接続するには 


本商品に接続したパソコンをバーチャル•サーバ（ポート開放）などでサーバ公開している場合、通常 
は接続のたびに変更されるグ□ーバル IP にアクセスする必要びありますび、ダイナミック DNS を使 
用することで常に同じダイナミック DNS 名でアクセスでさるよ5になります。 

ダイナミック DNS を使用するには、次の手順で設定します。また、本商品に接続したパソコンびイン 
ターネットに接続でさる必要びあります。 


0 本商品のダイナミック DNS を使用できるのは、ルータ機能が有効 
( ON ) のときのみです。ルータ機能が無効 （ OFF ) の場合は、ご利用 
になれません。 


7 ダイナミック DNS サービスに登録します。 

ダイナミック DNS ヴービスに未登録の場合は、 rcorede . net 」 （無料/日本 
語ぺージ）、 「 DynDNS . org 」 （無料/英語ぺージ）、 「 IvyNetwork 」 馆料/ 
日本語ページ ）、 ©Net DDNS のいずれかのサービスに登録します。 

詳しい解説は、コレガホ-ムぺ-ジ （ h 村 p :// corega . jp /) で「製品情報」一 
「導入ナビゲーシヨン」の順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイ 
ナミック DNS 活用ガイド」をご覧くださいに日日8年3月現在)。 

URL : http :// corega . jp / product / navi / ddns / 


ccorega) 


I GO ! I 


株式されコレガ 

♦お品リスト•かけ t) (团去 •OS 材な巧拓< 


> タイナミック 0NS る用た‘イド 


ネツトワークタラ< 


•クタラのインター本ツトで JlfcU ! 

■•J 画 


〇ブイナ=ツク DIMS につ U で 


- - インタ'-ネットを利巧して一 siiUZ 柳：: 「http: 細000000 of’ "…攻曲；*^1記号のな列ぞをたことげ砂4^一 

んか？これI 帥脱:りのアドレスと砂^ 

こな T3r でボ疏、の現切こよってネットワー5^1^?5«5£^よ^^：书1店が其なリます。 ' ^ 

•ルータを巧つてネットワークカメラを接爲している巧を 

A0SL 

モデム 


38 ダイナミック DNS を使用して URL で接続 （^ oreg を 

するには 
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本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、 「 corede . net 」 、 
「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork 」「@ NetDDNS 」 のみとなります。 
「 DynDNS . org 」、「 IvyNetwork」、[©Net DDNS 」 が運用するタイナミッ 
ク DNS サービスについては、コレガのサポート対象外となります。 
「@ NetDDNS 」 は @Net Home 会員のみのサービスとなります。ご利 
用いただく場合は、あらかじめ @Net Home 加入者サポートぺージよ 
りダイナミック DNS サービスをお申し込みください。 


クダイナミック DNS の設定画面を表示します。 

設定画面を表 TJX し、画面左側のメニュー で 「 WAN 側設定（インターネット）」 
-「ダイナミック DNS 」 の順にクリックします。 

3 次のように設定します。 



①使用するダイナミック DNS を選択します。 

③「□グイン名」、「□グインパスワード」、「ドメイン名」の各欄にダイナミッ 
ク DNS サービスに登録した情報を入力します。 

③隱定]をクリックします。 



ここでは次の設定を例に説明します。 
•使用するダイナミック DNS 
DynDNS.org 
-ドメイン名 


coreddns . dvnalias.net 


Ccorega ) ダイナミック dns を使用して URL で接続 

するには 
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第 2 章こんなとさはこの設定（各種設定編) 


4 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 

「第 4 章設定画面について」の P.105 「■ダイナミック DNS ( DDNS )」 も 
あわせてご覧ください。 
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ダイナミック DNS を使用して URL で接続 （ Tcoreg を 
するには 








3.1 本商品の□グイン名（ユーザ名)、パスワードを変更したいときは 
3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは 

3.2.1 ファームウェアをダウン□ー ドする . 

3.2.2 ファームウェアをアップデートする . 

3.2.3 ファームウェアのアップデートに失敗した . 

3.3 本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは . 

3.3.1 バックアップを取る . 

3.3.2 元に戻す . 

3-4 本商品を再起動するには . 

3.4.1 電源を入れ直す . 

3.4.2 設定画面で再起動する . 

3.5 本商品を工場出荷時の状態（巧]期値）に戻すには . 

3.5.1 初期化ボタンを使う . 

3.5.2 設定画面を使う . 

3-6 パソコンの IP アドレスを調べたいときは . 

3.6.1 Windows Vista の場合 . 

3.6.2 Windows XP / 2000の場合 . 

3.6.3 Windows Me /98 SE の場合 . 

3.6.4 Macintosh の場合 (Mac OS X ] 0.3 〜] 0.4) 

3-7 パソコンの TCP / IP を設定するには . 

3.7.1 Windows Vista の場合 . 

3.7.2 Windows XP の場合 . 

3.7.3 Windows 2000の場合 . 

3.7.4 Windows Me /98 SE の場合 . 

3.7.5 Macintosh の場合 (Mac OS X ] 0.3 〜] 0.4) 

3-8 Web ブラウザの設定を調べたいときは . 


第3章 

こんなと封まこの設定(ヴポート編) 

この章は、本商品の各サポート機能およびお使いの環境の設定方法について説明しています。これらは 
すべてパソコンびすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、 
まだ接続していない場合は、同捆の「お使いの手引さ」をご覧ください。 


23378990222444667892271626 

44444445555555555556667788 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.1 本商品の□グイン名（ユーザ名)、パスワードを変更したいときは 

本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でさます。 

7 「管理」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「管理」をクリックします。 

Z 次のように設定します。 



①新しく設定する□グイン名を入力します。 

③新しく設定するパスワードを入力します。 

③ 確認のため③で入力したノ くスワードを再度入力します。 

④ [設定]をクリックします。 

3 設定画面更新後に画面ち上の[□グアウト]をクリックします。 

上で設定は完了です。 


42 本商品の□グイン名(ユーヴ名)、パスワード c ^ oreg を 

を変更したいとさは 
































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは 


本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることびあります。最新の 
ファームウエアはコレガホームぺージ ( http :// corega . jp /) から入手してください。 



更新するファームウ I アのバージョンによっては、お客様が更新前 
に設定されたデータが反映されない場合があります。 

ファームウェアをアップデートする前に P .49 「3.3.1バックアップ 
を取る」をご覧になり、本商品の設定内容を控えておいてください。 
セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップ 
デートする前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアッ 
プデートした後に、元に戻してください。セキュリティソフトの停止 
方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

ファームウェアをアップデート中は、ほかの操作をしたり、本商品 
の電源を切ったりしないでください。ファームウェアアップデート 
に失敗したり、本商品の故障の原因となる場合があります。 


3.2.1 ファームウェアをダウン□ー ドする 


ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアび最新のバージョンかどラかを確認しま 
す。 

I 「最新ファームウェアの確認」をクリックします。 

設定画面を表示し、「最新ファームウェアの確認」をクリックします。 


::説 同 

-巧まを社コレガ ち々ュけザィ 

IP 白れ RSiift 中 が巧 

XXXXXXXXXXXX 巧， 

CG-WLBARGNM ■ゴ:30:41 .ご ：XXX |百 Ml フムウエアの m | ログアウト 


「最新ファームウてアの確 
認」をクリックします 


ク[ファームウェアのタウン □ —ドぺージへ]をクリックします。 

結果び表示されます。最新のファームウェアびある場合は、次の画面び表示 
されます。[ファームウェアのダウン□ードページへ]をクリックします。 


，、ゥ T ァをが情!区 

ご使用のファームウェアより巧しいファームウェアがあります。 


[ 詳しい. If 報を見る1 1 ファームウ王ァのタウンロ—ドページへ 1 



[ファームウエアのダウン 
口ードぺージへ]をクリッ 
クします 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー 43 

卜したいとさは 


























第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


^7^ 次の画面が表示された場合は、お使いのファームウエアは最新のバー 
ジョンです。この手順をする必要はありません。 


ご使用のファームウェアは最新ィX—ジョンです。 

L なしいほ報を見る J 


3 ファームウェアファイルをクリックします。 

コレガホームページ内の本商品のファームウェアダウン□ー ドページび表示 
されます。ファームウェアファイルをクリックしてダウン□ードします。 


【ソフトウェア•ファームウェア】 


た胡日 
バ—ジ3ン 
ファイル 

巧ち 


xxxx/xx/xx 

Verx.xx 

|9 xxxxx_xxx.xxx Cx.xxMB)| - 

X Mac をこ.ほ巧ので 1 3：こち6をこ中隔くださし、•••国 xx>:x_xxx.xxx Cx.xxMB) 

1. ダたロード t た -xxx いけんXXX巧ダブルクリックして解ぶします。ほき 
の巧前こ指定し巧旨ちびな L 姆を •c:¥corega¥ xxxxx— がで、ファイルを 
解ぶします。 

2. ファームウュアのぞ巧ページでは、敵頁でお斯旨定した巧所のファーム。 
エアファイル "XXXX-XXX.XXX 巧抬定します。 


ファームウエアのファイルを 
クリックします 


广係^ Macintosh でお使いの場合は、「ぶけ」の拡張子のファイルをクリック 
^メ^ してダウン ロー ドしてくださし、。ダウン ロー ド後、ファイルをクリッ 

クし、解ずしてから P .47 「3.2.2ファームウエアをアップデートす 
る」をご覧くださし、。 


4 [保存]をクリックします。 



[保存]をクリックします 


5 保存先を指定し、[保存]をクリックします。 



[保存]をクリックします 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
卜したいとさは 



















































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


6 [フォルダを開く]をクリックします。 

ファームウェアのダウン□ードび完了すると次の画面び表示されます。[フォ 
ルダを開く]をクリックします。 



[フオルダを開く]をクリック 
します 


7 ファイルをクリック（ダブルクリック）します。 

ダウン□ードしたファイルをクリック（ダブルクリック）します。 


口 南 I の。 

/,[■ > corega.user ► ダウン ロード ，]4す|| な巧 PI 



ファイルをクリック（ダブル 
クリック）します 


8 [実行]をクリックします。 


巧いているファイル- t キユリティの含き @ 

発行元を巧夏できませんでしを。このソフトウエアを実行しますか？ 

[■リ を刖： ...Users¥corega user¥Downloads¥xxxxxx xxx.xxx 

lU 発行元：不明な発ち元 

種類：アプリケーション 

発 f 言疋 C : ¥Users¥corega_user¥Downloads¥ xxxxx_xxx... 

1実け(段 II キサンセル1 


图しの種强のファイルであれは巧し普吿する(城 


，づ^ このファイルには、を巧元を巧 i 正できるちかねデジタルきをがありません。情賴で 
〇 的を巧元のソフトウ1アのみ実行してくだぞい。実行することのできるソフトウがの 
^9^ 1ち細を妾 tttI ，ま寸。 


[実行]をクリックします 


9 [0 K ] をクリックします。 



[0 K ] をクリックします 


Ccorega ) 最新のファームウてアを入手してアップデー 

卜したいとさは 


45 
























































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


-標準のが態では、 rc ：¥ coregaJ に解凍されます。解ず先を指定する 
場合は、[参照]をクリックして、解ずする場所を指定してくださし、。 
- Windows Vista では引き続き次の画面が表示されることがありま 
す。その場合は、「このプログラムは正しくインストールされまし 
た」をクリックしてください（弊社で動作を確認しています）。 



「このプログラムは正しく 
インストールされました」 
をクリックします 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
卜したいとさは 


























第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.2.2 ファームウェアをアップデートする 


ここでは P.43 「3.2.]ファームウェアをダウン□ー ドする」の手順に従って、 rc :¥ corega 」 とい 
う名前のフオルダに最新のファームウェアを保存した場合を例として説明しています。 

/ 「管理」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「管理」をクリックします。 

Z 「ファームウェア更新」をクリックします。 


軒！ ©HELP 

!管巧を□クインを 

root 

i 管巧をログイン-バスワート- [ 


バスワート-の巧設 1 


IP マスカレー F •テーブルな持時巧1 

10 分 (10 ~ 300) 

設定べージへのリタイレクト淀能 

有効V 

時巧設ミ 

白躺結- 

工場化を時の状態へ戻す 

國 

悼な 1 

国 

設定なを 

fW1 

靜定話込 1 

[El 

1ファームウェアち巧- 

リモート 

|PING テスト 

(W1 mw \ fMFi 


「ファームウエア更新」をク 
リックします 


3 [参照]をクリックします。 


な里/ ノァー ムウ T アをが® help 


ファー ムウ エア•ファイル： 「を 照1- 

國圓画 



[参照]をクリックします 


4 ファームウェアファイルを開きます。 

「 C :¥ corega 」 内のファームウェアを選択し、[開く]をクリックします。 



①ファームウエアを選がしま 
す 


②[開く]をクリックします 


Ccorega ) 最新のファームウエアを入手してアップデー 4/ 

卜したいとさは 


























































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5 [更新]をクリックします。 


巧！/ファームウ: L ァ巧が MHELP 

ファームウェア.ファイ J レ： CG - WLBARGNM - X . X 「参腊 | 
惭 1 「取;肖 1 [ 戻るつ 


[更新]をクリックします 


6 [0 K ] をクリックします。 

次の画面び表示されますので、 [0 K ] をクリックし、ファームウェアのアツ 
プデートを開始します。 



[0 K ] をクリックします 


7 本商品を工場出荷げ態に戻します。 

アップデートび完了したら、初期化ボタンを15秒上押して本商品を工場 
出荷時の状態に戻してください。詳しくは P .54 「3.已本商品を工場出荷時 
の状態（初期値）に戻すには」をご覧ください。 


户而 ファ—ムウてアのアップデ—卜後に工場出荷時のが態に戻すには、設 
Jfii 定画面からではなく必ず本商品の背面の初期化ボタンを使用してく 
ださい。 


3-2.3 ファームウェアのアップデートに失敗した 


本商品のファームウェア外のファイルを読み込ませた場合は再起動します。再起動後、本商品の 
ファームウェアファイルを用意して再度ファームウェアをアップデートしてください。 
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最新のファームウエアを入手してアップデー 《 oreg を 
卜したいとさは 





























第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.3 本商品の設定のパックアップを取る/元に戻すときは 


現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保存してある 
バックアツプフアイルを使用して設定を元に戻せます。 



バックアップしたファイルは、更新されたファームウェアのバージョ 
ンによって反映されない場合があります。 


3-3.1 バックアップを取る 

7 「管理」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「管理」をクリックします。 

2 r 設定保存」の[保存]をクリックします。 


HELP 

管巧をログインを |mot 

官巧をロヴイン-バスワード 1 

1バスワート-の巧設 

1 ド?スわレート--テーブルな持時問 | l 0 分 (10 〜 30 0) 

設定べ—ジへのリザイレクトお能 I 有効， 

時巧設定 I 自動設定， 

I 工場出荷時のげ態へ戻す \[ mT \ 

再起動 irifrl 

融ぞなち |[件巧1 

QX/C. 1 し Wl 于 1 

設定読を 1^1 

ファームウェアを巧 

1リモート 

|PING テスト 

fUMl [ WW ] 网 


[保存]をクリックします 


5 [保存]をクリックします。 

「ファイルのダウン□ード」のダイア□グボックスび表示されますので、[保 
存]をクリックします。 


フアイ JUT 乂た？ン□-ド 1^ 

このファイルを巧巧しま寸か、または巧 < ためのブ □ ヴラムをオンライシでなましますか？ 

を刖： XXXXXX.XXX 
ほ頭：不明なファイ JUD 涯1 
発信刀;：192.168 .1.1 


f ~ Sf ) ~1 f ~ & S ) ~1 r キサンセ儿 1 


心インタ-ネットからのファイルは概临巧さもありますび、ファイルによってはも'肋、 

1なの]ンピュ-夕で巧題を起こす巧さもあります。を巧元を悟巧できねい巧さ、この 
ファイルを P 訊ホり巧巧したりするためのプ□クラムはなましないでください。危除出 


[保存]をクリックします 


4 [保存]をクリックします。 

「名前を付けて保を」のダイア□グボックスび表示されますので、保をする場 
所を指定して[保を]をクリックし、ファイルを保をします。 

上で本商品の設定内容びノ くックアツプされました。 
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すときは 
















































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.3.2 元に戻す 

/ 「管理」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「管理」をクリックします。 

2 [読込]をクリックします。 

「設定読込」の[読込]をクリックします。 


管理 


か 


^巧をロヴインを 


戶巧をロヴイン-バスワート- 


いスワー ドの 巧 認 


| ipv スわレード-テーブルな持時 FbI 


腎定べージへのリ巧イレクト巧自ち 


時巧敦定 


^場化を時のげ態へ戻す 


障ぉ巧 

設定僻 
設定読込 

I ファームウェアおが 


分 (10 〜30 0) 


國 


'{my 


りモート 


「 PING テスト 


」餘定 j 」胁肖 I 墨る L 


[読込]をクリックします 


3 [参照]をクリックします。 

次の画面び表示されますので、[参照]をクリックします。 


管理/設定読込 ^help 


ぉ正フアイル. 1 を麻 1 

[ M ] ffiU 國 



[参照]をクリックします 


4 バックアップファイルを開きます。 

P.49 「3.3.1バックアップを取る」で保存したファイルを選択し、[開く] 
をクリックします。 



画 


.色 ファ- 01X75* 巧 

© G ， P ^ 


简。 


①保存してあるファイルを選 
がします 


②[開く]をクリックします 


50 本商品の設定のバツクアツプを取る/元に戻 c ^ oreg を 

すときは 

























































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


が[読込]をクリックします。 


— 庚定読込 vJhelp 

設定ファイル ； XXXXXXXXX 「参照 I 

r 読込] r 胁肖1「戻る1 


[読込]をクリックします 


6 [0 K ] をクリックします。 


Windows Internet Explorer 


励 



設定ファイルを話込みます。よろしいですか？ 


I - [0 K ] をクリックします 

キンレ」 


7 設定び完了するまで待ちます。 

「設定完了まであと XX 秒お待ちください。」と表示されますので、設定び完了 
するまでお待ちください。 



画面に表示される秒数は、お使し、の環境によって異なる場合がありま 
す。 


(上で本商品の設定び元に戻りました。 


Ccorega ) 本商品の設定のバツクアツプを取る/元に戻 51 

すときは 


























第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.4 本商品をち起動ずるには 


本商品は、次のどちらかの手順で再起動でさます。本商品の設定を変更した場合には、本商品を再起動 
して設定内容を反映させてください。 

3.4.1 電源を入れ直す 


AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜さ、その後再度差し込みます。 


1^7^ 本商品が起動するまでおよそ2分程度かかります。本商品の起動が完 

モ i 了するまでしばらくお待ちください。 


3.4.2 設定画面で再起動する 

7 「管理」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「管理」をクリックします。 

2 [実行]をクリックします。 

「再起動」の[実行]をクリックします。 


管社 0HELP 

管巧者ロヴインを 1 

mot 

宿巧者ロヴイン-パスワード 1 


バスワート-®巧認 1 


IP マスわレード•テーブル保持時 FbI 

10 分 (10 〜 30 0) 

設定ページへのリザイレクト巧能 

有効， 

時巧設定 

g 動設定， 

1工場化な時の状態へ戻す 1 

國 

悼な 1 

[ ぞ巧 I 

I ホ1 了 I 

織巧を 

IW1 

殻定読を 


1 ファームウェアち巧 

リモート 

|PING テスト 

rei iTMi 闕 


[実行]をクリックします 


3 [0K] をクリックします。 

次の画面び表示されますので、[日のをクリックします。 



[0 K ] をクリックします 
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本商品を再起動するには 


ccorega ) 
















































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


4 設定び完了するまで待ちます。 

「起動完了まで XX 秒お待ちください。」と表示されますので、再起動するまで 
お待ちください。 


间 

いモ J 


画面に表示される秒数は、お使し、の環境によって異なる場合がありま 
す。 


上で本商品び再起動しました。 


Qcorega ) 


本商品を再起動するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.5 本商品を工場出巧時のが態（初期値）に戻ずには 

本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法びあります。 


广 例本商ロロロな場出荷時のが態に胃す (!: 、今まで設定した隋報が初期値に 
i 戻ってしまいます。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに 
控えたり、 P .49 「3.3.1バックアップを取る」をご覧になり、設定 
のバックアップを取っておいてください。 


3.5.1 初期化ボタンを使う 

1 巧]期化ボタンを巧します。 

本商品の電源びオンの状態で、背面にある初期化ボタンを]曰秒上押し、離 
します。 

初期化ボタンはクリップなど硬くて細いわので押してください。 

ク本商品が起動を始めます。 

3 本商品の起動を確認します。 

前面の Power LED び点灯し、しばらくすると Status LED び点滅一消灯に 
変わり、本商品び起動したことを確認します。 

上で本商品び工場出荷時の状態に戻ります。 

3.己.2設定画面を使う 

7 「管理」画面を表示します。 

設定画面を表示し、画面左側のメニューで「管理」をクリックします。 

2 [実行]をクリックします。 

「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]をクリックします。 


管理 


か 


^巧をロヴインを 


ド 


戶巧をロヴイン-バスワード I — 


いスワードの巧認 


r 


スわレード-テーブル保持時問110 
:ベージへのリザイレ外巧能を巧)^ 


分 (10 〜30 0) 


P 定ベ—马 

「麻憂を 


直動設定 


I 工場化を時のげおへ戻す inffi - 


障起動 


腎定なを 


-|画 


四 


りアーム ウエアち巧 


りモート 


「 PING テスト 


」菌定 1」酬嘻玄 L 


[実行]をクリックします 


54 本商品を工場出荷時の状態(初期値)に戻すに c ^ oreg ^ 







































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3 [0K] をクリックします。 

次の画面び表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 



[0 K ] をクリックします 


4 設定び完了するまで待ちます。 

「起動完了まであと XX 秒お待ちください。」と表示されますので、工場出荷時 
の状態に戻るまでお待ちください。 



画面に表示される秒数は、お使し、の環境によって異なる場合がありま 
す。 


上で、本商品び工場出荷時の状態に戻りました。 


Ccorega ) 本商品を工場出荷時の状態(初期値)に戻すに 55 

















第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.6 パソコンの IP アドレスを調べたいとまは 


パソコンの IP アドレスは、次の方法で確認してください。 

一 P.5 目 「3.6.] Windows Vista の場合」 

一 P.57 「3.6.2 Windows XP/2 日日日の 場合」 

一 P.58 「3.6.3 Windows Me/98SE の場合」 

一 P.59 「3.6.4 Macintosh の場合 (Mac OS X 1 0.3 - 10.4)」 

3.6.1 Windows Vista の 場合 

7 コマンドプ□ンプトを開をます。 

[スタート]-「すべてのプ□グラム」一「アクセヴリ」 一 「コマンドプ□ン 
プト」の順にクリックします。 

ク IP アドレスを表示させます。 

キーボードから fipconfigj と入力して Enter キーを押します。パソコンの 
IP アドレスび表示されます。 


「 ipconfig 」 と入力し 、 Enter 
キーを 押します 


「 C :¥ Users ¥ corega 」 の部分は、お使い 
の環境によって異なります。 

3 IP アドレスを確認します。 

「IPv4 アドレス」に表示されている IP アドレスを確認します。 


Microsoft Windows iVersion 6.0.6000J 

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. 


: VUse rs¥corega>ii pconf i si— 


※画面は例です。 


イーサネットアダブタ□一カルエリアを続： 

接結固有の DNS サフィックス...： 

IPv6 アドレス . ： 2001:c90:131c:1001：b592:5cl17:e553:45cle 

一 B 寺 IPv6 アドレス . ： 2001: c90 :131 C ： 1001:6416: GSSe:82cl9 : d50a 

リンクローカル IPv 6 アドレス. ... ： fe80::b592:5d17;e553：45de%8 

IP 、 , ィマい ，'7 ■ |1Q ク IRB 1 W 1 



サブネットマスク . ：1巧日.巧5.255!0 

デフオルトヴートウエイ . ： fe80::2d0:2bff:fe30:a91b%8 

192.168 .1.1 



IP アドレスを確認します 
※正しく表示されない場合は、 
「 ipconfig ^/ renew 」 と 
入力して Enter キーを押し 
ます（■は半角スぺースを 
入力します）。 


56 


パソコンの IP アドレスを調べたいとさは 


ccorega ) 




























第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3.6.2 Windows XP / 2000の場合 

7 コマンドプ□ンプトを開をます。 

[スタート]- 「すべての プ□グラム 」 （Windows 2 日日日の 場合は「プ□グ 
ラム」）一「アクセサリ」一「コマンドプ□ンプト」の順にクリックします。 

2 IP アドレスを表示させます。 

キーボードから fipconfigj と入力して Enter キーを押します。パソコンの 
IP アドレスび表示されます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：¥Documents and Sett ings¥corega)l ipconf ig I- 


※画面は例です。 

rc:¥Documents and Settings ¥ corega 」 
の部分は、お使いの環境によって異なり 
ます。 


「 ipconfig 」 と入力し 、 Enter 
キーを押します 


3 IP アドレスを確認します。 

riP Address ] に表示されている IP アドレスを確認でさます。 


IP アドレスを確認します 
※正しく表示されない場合は、 
「 ipconfig ^/ renew 」 と 
入力して Enter キーを押し 
ます（■は半角スぺースを 
入力します）。 


Ethernet adapter 口 '— わルエリア接結： 


Connection-spec ific DNS Suffix . 


IP Address. 

:1192.168 .l.XXl- 

Subnet Mask . 

: 255.255 .255.0 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


Qcorega ) 


パソコンの IP アドレスを調べたいときは 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3-6.3 Windows Me /98 SE の場合 

7 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。 

[スタート]-「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。 

ク IP アドレスを表示させます。 

「名制の欄に fwinipcfgj を入力して [0 口をクリックします。 

3 IP アドレスを確認します。 

パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンの IP 
アドレスび表示されます。正しく表示されない場合は、明军放]をクリックし 
たあとで、[書き換え]をクリックします。 



①ご使用のネットワークアダ 
プタを選がします 
※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークア 
ダプタのメーカ、機種に 
よって異なります。 


② IP アドレスを確認します 
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パソコンの IP アドレスを調べたいとさは 


ccorega ) 


























第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3-6.4 Macintosh の場合 （Mac OS X 10.3 ~ 1 0.4) 


Mac os X で IP アドレスを調べる方法を説明します。本商品との接続方法については、同捆の「お使 
いの手引き」 rPART 2 本商品に LAN ケーブルで接続する」をご覧ください。 

7 「システム環境設定」を開さます。 

「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


ク 「ネットワーク」をクリックします。 



クリックします 


^7^ お使いの環境によっては、「ネットワーク」をクリックすると、手順 
! 5の画面が表示される場合があります。 


Ccorega ) パソコンの IP アドレスを調べたいときは 59 





























第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3 「内蔵 Ethernet 」 をクリックします。 



クリックします 


4 「 DHCP ヴーバ参照」を選択します。 


懷示」び「内蔵 Ethmet 」 であることを確認し、 「 TCP / IP 」 タブの riPv 4 
の設定」で 「 DHCP サーバを参照」を選択します。 



① 「内蔵 Ethernet 」 であるこ 
とを確認します 

② クリックします 

③ 「 DHCP サーバを参照」を 
選がします 


60 パソコンの IP アドレスを調べたいときは c ^ orega ) 





































































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5 rip アドレス」を確認します。 



n 92.168 .1 . XX J であること 
を5崔詔、します 

《 XX はお使いの環境によって異 
なります。 


Qcorega ) 


パソコンの IP アドレスを調べたいときは 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


「コンピュータ」のプ□パティを開きます。 

[スタート]をクリックし、「コンピュータ」をちクリックして「プ□パティ」 
をクリックします。 

「デバイスマネージャ」をクリックします。 

[続行]をクリックします。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をクリックし 
ます。 

「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 


3.7 パソコンの TCP / IP を設定ずるには 

本商品に接続するパソコンは通常、ネットワークアダプタの TCP / IP び自動取得に設定された状態で 
使用します。本商品の設定画面び表示されない場合は、次の手順で TCP / IP の設定をご確認ください。 


县 


Windows Vista/XP/ 2000では、 「コン ピュータの管理者」または同等 
の権限を持つユーザ名でログオンして設定してくださし、。ユーザ権限 
については OS の取扱説明書をご覧ください。 


一 P .62 「3.7.] Windows Vista の場合」 

一 P .67 「3.7.2 Windows XP の場合」 

- P .71 「3.7.3 Wind 日 WS 2 日日日の 場合」 

一 P .7 目 「3.7.4 Windows Me /98 SE の場合」 

一 P .82 「3.7.曰 Macintosh の場合 (Mac OS X 1 0.3 - 1日.4)」 

3.7.1 Windows Vista の場合 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で 
確認します。 


7 クタ 4- 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 


ccorega ) 









第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5 ネットワークアダプタを確認します。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



確認します 

※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 


て異なります。 



「 X 」や「！」マークが表示されている場合は、ネットワークアダプ 
夕が正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書を 
お読みになり、正常なが態にしてください。 


Qcorega ) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

I コント□ールパネルを開さます。 

[スタート]-「コント□ールパネル」をクリックします。 

Z 「ネットワーク共有センター」を開きます。 

「ネットワークとインターネット」一「ネットワークと共有センター」の順に 
クリックします（クラシック表示にしている場合は「ネットワーク共有セン 
ター」をクリックします）。 

3 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 

画面左側から「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 

4 プ□パティをクリックします。 

「□一カルエリア接続」（無線では「ワイヤレスネットワーク接続」）をちク 
リックし、「プ□パティ」をクリックします。 

5 [続行]をクリックします。 

B TCP / IP を開きます。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、[続行]をクリックし 
ます。 


「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネットプ□トコ 
ルバージョン4 ( TCP / IP )」をダブルクリックします。 


^ □- カルエプ□パティ 
ネットヮ - ゥ ] 

巧続の方ま： 

を Intel(R) 82566 DC Gigabit Platform LAN Connect - 

[~ 構成 似... ~ I 

この巧緑は;大の項目をほ巧します (0): 

囚 - た Micros 。 れネタトワ-ク用クライアント 
囚恩 QoS バかットスケヴユ-ラ 
囚恩 Micros 。 れネットワ-ク巧ファイルとプリンタみち 
囚ムインターネットプ日トコルバージヨシ 6 (TCP/lPvG) 

囚ム - 

囚ム LinK-Layer i.opology D に covery Mapper i/O Driver 
囚ム Link-Layer Topology Discovery Responder 



1 インストル化 ).—1 1 

則 ㈱ 山 1 

1 ブ山巧ィ⑩ 1 


im 

鑛呀賊衝費繁微瓣 


OK )1 キサンセル ] 


確認します 

※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


ダブルクリックします 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 


ccorega ) 




































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


7 [詳細設定]をクリックします。 

riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に 
取得する」び選択されていることを確認し、[詳細設定]をクリックします。 



①この項目を選がします 


②[詳細設定]をクリックし 
ます 


8 チェックを外します。 

「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを 
DNS に登録する」のチェックを外します。 



① 「 DNS 」 を選がします 


②チてックを外します 


Qcorega ) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


^7^ プロパイダからドメイン名も指定されている場合は、 r が下の DNS サ 
フィックスを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして指定 
されたドメインを入力してください。 



① 還がします 

② [追加]をクリックして指 
定されたドメイン名を入力 
します 


9 設定を適用します。 

[□口をクリックし、「インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IP ) 
のプ□パティ」一「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」（無線の場合は「ワ 
イヤレスネットワーク接続のプ□パティ」）の順に [0 K ] をクリックします。 

上で TCP / IP の設定は完了です。 



P .86 「3.8 Web ブラウザの設定を調べたいときは」もあわせてご 
覧ください。 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 


ccorega ) 















































第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3-7.2 Windows XP の場合 


■ネットワークアダプタのげ態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で 
確認します。 

7 「マイコンピュータ」のプ□パティを開きます。 

[スタート]-「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」をクリッ 
クします。 

Z デバイスマネージャを開きます。 

「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの確認をします。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



確認します 

※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 


て異なります。 


0 「 X 」 や「！」マークが表示されている場合は、ネットワークアダプ 
夕が正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書を 
お読みになり、正常なが態にしてください。 


が 「デバイスマネージャ」を閉じます。 


Qcorega ) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

I コント□ールパネルを開さます。 

[スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリックします。 

Z 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

「コント□ールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をクリック 
します。「ネットワークとインターネット接続」び表 TJX されていない場合は、 
画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」をクリックします。 

3 「ネットワーク接続」をクリックします。 

4 「□一カルエリア接続」のプ□パティを開きます。 

「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をクリックします。 

がチェックび付いているか確認します。 

「全般」タブの「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」にチェックび付いて 
いるか確認します。 



確認します 

※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


チェックが付いていることを 
確認します 


6 TCP / IP のプ□パティを開きます。 

「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリツ 
クします。 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


7 [詳細設定]をクリックします。 

「全般」タブの riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアド 
レスを自動的に取得する」を選択し、[詳細設定]をクリックします。 



①選がします 


②クリックします 


8 チェックを外します。 

「 TCP / IP 詳細設赴画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを 
DNS に登録する」のチェックを外します。 



① 「 DNS 」 を選がします 


②チてックを外します 



プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、 r が下の DNS サ 
フィックスを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして指定 
されたドメイン名を入力してください。 


Qcorega ) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 



① この項目を選がします 

② [追加]をクリックして指 
定されたドメイン名を入力 
します 


9 設定を適用します。 

「 TCP / IP 詳細設定」一「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パ 
ティ」 一 「□一カルエリア接続のプ□パティ」の順に [0 K ] をクリックします。 

10 パソコンを再起動します。 

再起動を促すメッセージ表示された場合は再起動します。 


メッセージが表示されなかつた場合も手動で再起動してくださし、。 

心メモ> 


上で TCP / IP の設定は完了です。 


^7^ P .8 目「3.8 Web ブラウザの設定を調べたいときは」もあわせてご 

JAi 覧ください。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3-7.3 Windows 2000 の場合 


■ネットワークアダプタのげ態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で 
確認します。 

7 「マイコンピュータ」のプ□パティを開きます。 

デスクトップにある「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」を 
クリックします。 

Z デバイスマネージャを開きます。 

「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタを確認します。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



確認します 

※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


0 「 X 」 や「！」マークが表示されている場合は、ネットワークアダプ 
夕が正常に動作していません。ネットワークアダプタの取扱説明書を 
お読みになり、正常なが態にしてください。 


が 「デバイスマネージャ」を閉じます。 


Qcorega ) 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

# 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開きます。 

[スタート]-「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック 
します。 

Z 「□一カルエリア接続」のプ□パティを開きます。 

「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をクリックします。 


1 ホ abB 祖~ 

■ ^ x | 

J ファイルの漏実を）ま示な）わをじ入り姐ツ-ルの詳細設ミ(が 

ヘルブお） 

1和民ミ，-■►•度 J 1田なま甘フォルタ d 歴ほ1な W X が) 

國， I 

j アドレス⑩1:画わトワ—化タイヤルアップ巧插 

z \ がをめ1 






魏ワ結-化巧かルア 


国 

巧し樵お 


ft 


□一カルエリァな爸 
巧辨 LAN 描商 

巧腊ネットワーウケーブルが巧続さ 
れていません 

core が FEther PCI-TXC Ethernet 
Adapter 

留抬定されを巧搞のプ□パティをま示します。 


シ3-トカ、タトの巧ぶを） 

白Iが卜恥 

るがのおお凶） 


①「口ーカルエリア接続」を 
右クリックします 
《「口ーカルエリア接続」 
の名称はご使用のパソコ 
ンの環境により異なる場 
合があります。 


② 「プロパティ」を選がしま 
す 


3 TCP / IP を確認します。 

「インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」び有効になっていることを確認しま 


す。 



確認します。 

※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


チェックががいていることを 
確認します。 


つ^ 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 P .75 
) 「■ TCP / IP をインストールする」をご覧ください。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


4 [プ□パティ]をクリックします。 

「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリッ 
クします。 

5 [詳細設定]をクリックします。 

riP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に 
取得する」を選択し、[詳細設定]をク U ックします。 



①選がします 


②[詳細設定]をクリックし 
ます 


タチェックを外します。 

「 TCP / IP 設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS 
に登録する」のチェックを外します。 



① 「 DNS 」 を選がします 


②この項目のチてックを外し 
ます 


プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、 r « 下の DNS サ 
フィックスを順に追加する」を選択し、[追加]をクリックして指定 
されたドメイン名を入力してください。 


Qcorega ) 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


?1 XI 



① この項目を選がします 

② [追加]をクリックして指 
定されたドメイン名を入力 
します 


7 設定を完了します。 

「 TCP / IP 詳細設定」一「インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□パ 
ティ」 一 「□一カルエリア接続のプ□パティ」の順に [0 K ] をクリックします。 

8 パソコンを再起動します。 

再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 


メッセージが表示されなかつた場合も手動で再起動してくださし、。 

八> 


上で TCP / IP の設定は完了です。 


^7^ P .8 目「3.8 Web ブラウザの設定を調べたいときは」もあわせてご 

^メモ J 覧ください。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP/IP をインストールする 

TCP / IP びインス I ルされていなかった場合は、次の手順でインス I ルしてください。 

I 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開きます。 

[スタート]-「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリック 
します。 

Z 「□一カルエリア接続」のプ□パティを開きます。 

「□一カルエリア接続」をちクリックし、「プ□パティ」をクリックします。 

3 [インストール]をクリックします。 

「□一カルエリア接続のプ□パティ」の[インストール]をクリックします。 

4 [追加]をクリックします。 

「ネットワークコンポーネントの種類の選択」び表示されたら「プ□トコル」 
を選択し、[追加]をクリックします。 

5 [0K] をクリックします。 

「ネットワークプ□トコルの選択」び表示されたら「インターネットプ□トコ 
ル（ TCP / IP )」を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



①「インターネットプロトコ 
ル （ TCP / IP ) 」を選がしま 
す 


② [0 K ] をクリックします 


6 [0K] をクリックします。 

「□一カルエリア接続のプ□パティ」の「インターネットプ□トコル ( TCP / 
IP )」 び有効になっていることを確認し、 [0 K ] をク IJ ックして画面を閉じます。 

7 パソコンを再起動します。 

再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 


園 


メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してくださし、。 


インス!-ールび完了したら、 P .72 「■ TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 
からの手動で設定をしてください。 
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パソコンの TCP / IP を設定するには 


75 



















第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3-7.4 Windows Me/98SE の場合 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で 
確認します。 

7 「マイコンピュータ」のプ□パティを開きます。 

デスクトップの「マイコンピュータ」をちクリックし、「プ□パティ」をク 
リックします。 

2 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイス 
の一覧から「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

タネットワークアダプタを確認します。 

ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



確認します 

※実際に表示される名称は、 
ご使用のネットワークアダ 
プタのメーカ、機種によっ 
て異なります。 


0 「X」 や「！」マークが表示されている場合は、ネツトワークアダプ 
夕が正常に動作していません。ネツトワークアダプタの取扱説明書を 
お読みになり、正常なが態にしてください。 

「Microsoft 仮想プライベートネツトワークアダプタ」、「ダイヤルアツ 
プアダプタ」などのアダプタ名が表示されていることがありますが、 
これらは本商品で使用するネットワークアダプタと関係ありません。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認する 

ここでは例として Windows Me を使用していますび、 Windows 98SE をお使いの場合も同じ手順で 
確認します。 

7 コント□ールパネルを開きます。 

[スタート] 一「設定」一「コント□ールパネル」の順にクリックします。 

Z 「ネットワーク」をダブルクリックします。 

「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 



Windows Me をお使いの場合は、よく使うコントロールパネルの才 
プションだけが表示されていることがあります。その場合は、「すべ 
てのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックする 
と、「ネットワーク」が表示されるようになります。 


3 TCP / IP の表示を確認します。 

「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」欄に 
「TCP/IP -> XXXXX (ネットワークアダプタ名）」び表示されていることを 
確認します。 



※画面は例です。 

.「TCP/IP— >」の横に表示 
される名称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、 
機種によって異なります。 

. ダイヤルアップアダプタが 
ない場合は、「インターネッ 
トプロトコル （TCP/IP) 」、 
「TCP/IP」などと表示され 
る場合もあります。 


广原^ 「 TCP / IP —> XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が表示されていな 

かった場合は、 P .80 「■ TCP / IP をインストールする」をご覧くだ 
さい。 


Qcorega) 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


4 [プ□パティ]をクリックします。 

「現在のネットワークコンポーネントの一覧から 「 TCP / IP->xxxxx (ネッ 
トワークアダプタ名）」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



① ご使用のネットワークアダ 
プタ名を選がします 

② [プロパティ]をクリック 
します 



「 TCP/IP — > XXXXX (ネットワークアダプタ名)」が複数表示されて 
いる場合は、お使いになりたいネットワークアダプタを選択します。 


5 rip アドレスを自動的に取得」を選択します。 

rip アドレス」タブの rip アドレスを自動的に取得」を選択します。 


バインド I 詳を田 i さミ I NetBIOS I DNS 設定 I ザートウェイ ）WINS 設定 IP アドレス| 

11111 驗 WilF 


JP アドレスを自わ柯こ脱导(か I 


[― r IP アドレスを指ち© 



選がします 


W ネットワーウタディアへの巧続を巧化する© 


0K I ^ヤンたル」 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 



プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、 「 DNS 設定」夕 
ブの 「 DNS を使う」を選択し、「ドメインサフィックスの検索順」の 
欄に指定されたドメイン名を入力して[追加]をクリックしてくださ 


い。 



① に NS 設定」を選がします 

② 選がします 

③ ドメイン名を入力します 
※画面は例です。実際には 

プロバイダから指定され 
たドメイン名を入力して 


④[追加]をクリックします 
⑥ [0 K ] をクリックします 


ぶ設定を完了します。 

「 TCP / IP のプ□パティ」一 r ネットワーク」の順に [ OK ] をクリックします。 



Windows の OS ディスクを入れるようにダイアログが表示された場 
合は、 CD - ROM ドライブ（またはフロッピィディスクドライブ）に 
Windows OS ディスクを挿入し、メッセージに従って操作します。操 
作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 


上で TCP / IP の設定は完了です。 



P .86 「3.8 Web ブラウザの設定を調べたいときは」もあわせてご 
覧ください。 


Qcorega) 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■ TCP / IP をインストールする 

TCP / IP びインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

7 コント□ールパネルを開さます。 

[スタート]—「設定」一「コント □ ールパネル」の順にクリックします。 

Z 「ネットワーク」をダブルクリックします。 

「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 

3 [追力のをクリックします。 

「ネットワーク」の[追加]をクリックします。 

4 [追力のをクリックします。 

「ネットワークコンポーネントの種類の選択」で「プロトコル」を選択し、[追 
力のをクリックします。 

5 [0 K ] をクリックします。 

「ネットワークプ□トコルの選択」の「製造元」から 「 Microsoft 」 を選択し、 
「ネットワークプ□トコル」の一覧から 「 TCP / IP 」 を選択して [0 K ] をク 
リックします。 



① 「 Microsoft 」 を選択します 


② 「 TCP / IP 」をクリックしま 
す 

③ [0 K ] をクリックします 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


6 TCP / IP を確認します。 

「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP / IP->xxxxx (ネッ 
トワークアダプタ名）」び追加されていることを確認します。 



※画面は例です。 

.「 TCP / IP — >」の横に表示 
される名称は、ご使用のネッ 
トワークアダプタのメーカ、 
機種によって異なります。 

. ダイヤルアップアダプタが 
ない場合は、「インターネッ 
トプロトコ ル （ TCP / IP ) 」、 
「 TCP / IP 」などと表示され 
る場合もあります。 


7 パソコンを再起動します。 

[0 K ] をクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッ 
セージび表示されますので再起動します。 


0 メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

Windows の 0 S ディスクを入れるようにダイアログが表示された場 
合は、 CD - ROM ドライブ（またはフロッピィディスクドライブ）に 
Windows OS ディスクを挿入し、メッセージに従って操作します。操 
作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 


インス!-ールび完了したら、 P.77 「■ TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 
から手動で設定をしてください。 


Qcorega) 


パソコンの TCP / IP を設定するには 


81 





























第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3-7.5 Macintosh の場合 （Mac OS X 1 0.3 〜 1 0.4) 


Mac OS X に標準インストールされている Safari を使って、本商品の設定画面を表示する方法を説明 
します。本商品との接続方法については、同捆のお使いの手引き rPART 2 インターネットに LAN 
ケーブルで接続する」をご覧<ださい。 

# 「システム環境設定」を開さます。 

「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


ク 「ネットワーク」をクリックします。 



クリックします 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


3 「内蔵 Ethernet 」 をクリックします。 



クリックします 


4 「 DHCP サーバを参照」を選択します。 


懷示」び「内蔵 Ethernet」 であることを確認し、 「TCP/IP」 タブの riPv4 
の設定」で 「DHCP サーバを参照」を選択します。 



① 「内蔵 Ethernet 」 であるこ 
とを確認します 

② クリックします 

③ 「 DHCP サーバを参照」を 
選がします 


Qcorega) 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


5 rip アドレス」と「サブネットマスク」、「ルータ」を確認します。 


eoo 

. ►] 〔すべて左表示 J 


ネットワーク巧を：自» 


表示 ：內巧 Ethernet 


IPv4 の設定 
IP アドレス 
サプネットマスク 
ルーター 
DNS サーバ 


〔TCP/IP I PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet J 


J^DHCP サーバをぞ巧 


[192.168.1. XX I 


(DHCP リースをち巧 


[255.255.255.01 DHCP クライアントの： 
[192.168.1.1 I 


巧索ドメイン ：I 


IPv6 アドレス： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx ： xxxx 3 cxxxaxxx 
( IPv6 を鼓定… ) 


巧 


巧更できないようにするにはカギをクリックします。アシスタント…今すぐ巧用 j 


① [1 92.168 .1. XX J であるこ 
とを確認します 

《 XX はお使いの環境によ 
って異なります。 

② 「255.255.255.0」である 
ことを5崔詰、します 

③ 「192.168.1.1」であるこ 
とを確認します 

④ プロバイダからドメイン名 
も指定されている場合は、 
ドメイン名を入力します 


6 「 Web プ□夺シ （ HTTP )」 のチェックを外します。 


「プロキシ」タブの 「Web プ□キシ （HTTP)」 のチェックを外します。 



① 「プロキシ」をクリックし 
ます 

② 「 Web プロキシ （ HTTP ) 」 
のチェックを外します 


③[今すぐ適用]をクリック 
します 


これで Mac 日 S Xのネットワーク設定は完了しました。 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


■設定画面を表示する 

7 Safari を起動します。 

Dock の中の Safari をクリックして起動します。 


I -クリックします 

I 芭獅乘網 


ク IP アドレスを入力します。 

アドレス入力欄に n 92.168 .1.1J と入力し、キーボードの return キーを 
押します。 



入力します 


夕本商品に□グインします。 

「ユーヴ名」に 「root」 と入力して、[□グイン]をクリックします。 


ユー ヴち： 

パスワード： 




root 



f ロヴイン1 f キャンセル1 

1 


20 口 日に) 柿式会巧コレ丹 



① 「 root 」 と入力します 


②クリックします 


(上で本商品の設定画面び表示されます。 


Qcorega) 
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第 3 章こんなとさはこの設定（サポート編) 


[ LAN の設定]をクリックします。 

チェックを外します。 

「□一カルエリアネットワーク (LAN) の設定」の「設定を自動的に検出す 
る」、「自動構成スクリプトを使用する」、 「LAN にプ□キシサーバーを使用す 
る」のチェックを外します。 


トカルエリアネジトワーク （ LAN ) の設定 1^ 

自釣巧ぶ 

自が)術風こすが:、手が)(こよる設定重巧を上ききする巧合があります。キ抑こよる 
i さ定ま巧をおなする(こは、自姑巧巧をほ巧す巧じしてください。 

巧教をを自か的にお出相泌- 


] 


因自姑巧ぶスウリブトをほ巧す- 

?ドレ?’(巧： I 
プ□キシ サーバー 

巧 LAN け□キシサーバーをほ巧するにれらの設冠がイヤルアップまたは VPN — 
。巧揃こは迪脱れません)(沒 

I ' r っぃ -片-卜の r 如 ~ I fiiii さち (0) { 

n □-カルアドレスじはブ□キシサーバ-をほ巧しねい喊 


Q キャンセル 


チェックを外します 


[ OK ] をクリックします。 

「インターネットオプション」の [ OK ] をクリックします。 

で Web ブラウヴの設定は完了です。 


3.8 Web ブラウザの設定を調べたいとまは 


本商品の設定画面び表 TJX されない場合は、 Web ブフウヴの設定も確認します。ここでは Internet 
Explorer 7の場合の設定方法を例に説明しています。そのほかの Web ブラウヴの場合は、 Web ブラ 
ウヴのヘルプなどをご覧いたださ、設定してください。 

7 「インターネットオプション」を開をます。 

Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」を 
クリックします。 

ク 「接続」タブを選択します。 

「インターネットオプション」び表示されたら「接続」タブを選択します。 


7^^ このとき「ダイヤルアップと仮想プライべートネットワークの設定」 
WJ で「ダイヤルしない」が選択されていることを確認してください。 


3 4 


夕 CO 
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4.1.5 LAN 側設定 . 
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4.1.7 詳細設定 . 

4.1.8 管理 . 

4.1.9 ステータス . 

MAC アドレスについて . 

おことわり . 


設定画面について 

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 
「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。 


880127940700 
ぶ899902344己5 

^ I— I— I— I— I— -1 -1 















第 4 章設定画面について 


4.1 設定画面の各機能 


^7^ -この章では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に 

具 j 合った値を入力してください。 

-各画面にある 「 HELP 」 をクリックすると、設定項目の説明が表示 
されます。 

-各画面の例は 、 DHCP ( IP 自動取得）接続の画面です。 PPPoE 接 
続や IP 固定接続では、画面が例と異なる場合があります。 


4.1.1 CG-WLBARGNM ( トップぺージ ) 


インターネットに接続している場合の起動時の状態です。インターネットに接続していない場合は、 
P .91 「4.1.3簡単設定」を表示します。 




j CG-WL 
!… a モ H 


i - a 巧単試ち 
甲。 WAN" 職君インターこ 
甲。圆！! iJi 梯 
岛仁 J セキュリティ設定 
ミ細設定 


宇 a 詳細試; 
的昔!里 


] ステ—タス 


インターネット ：IP 自め巧巧通信や 

ネットワークる (SSID): XXXXXXXXXXX 


: ’-VrAY'nA? P 5じ：;;;; 

フ r — ムウエアの確!* r 


インターネット接統1犬態 


r ユーヴ登錄 J を巧すと、ユーヴ登錄をずることができま 
す。ご唐入いただいたコレガ製品の登録と、登録した梨品 
のァッブデートなどの情報の淀詔、またはキャンペーン隋 
報をわ知らせすることがでぎます。ぜひご利用ください。 


「収お説巧萬を巧すと、本誤品の操作や粮能\を詳しく説 
日月しているマニュアルを巧ウンロードすること？がでぎます。 
バー于ャルヴーパ吟タイナミック DN ダよどの設定をずると 


きはこちらをご居ください。 


ro and AJ を巧すと、よくあるご貫巧をご鼠こなることがで 
きまず。コレガ與品の設定でわ困りの場合には、こちらで 
解みでミまを見つけることがでぎます。 


-② 


-④ 


-⑥ 


-⑧ 


-⑩ 


① 

③ 

⑥ 

⑦ 


⑨ 


①コレガ□ゴ 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示しま 
す。 


⑤ インターネット[状態] 


クリックすると、 P .147 「4.1.9ステータス」を表示します。 

⑤ネットワーク名 （ SSID ) [設定] 

クリックすると、 P.116 ro 802 . 11 n / g / b 設定」画面を表示します。 


④セキュリティ[設定] 

クリックすると、 P.121 「〇 8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」画面を 
表 TJX しま 9 —。 


⑥[□グアウト] 


クリックすると設定画面から□グアウトします。再度設定画面の操作をす 
る場合は、□グアウト後の画面で[再□グイン]をクリックします。 
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第 4 章設定画面について 


⑥ [最新ファームウェアの確認] 

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの 
有無を確認します。 

⑦ インターネット接続状態 

インターネットの接続状態を表示します。 

⑥ [ューザ營録] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページでユーヴ登 
録びでさます。ユーヴ登録をすると、最新のコレガの製品情報び配信され 
ます。 


③ [取扱説明書] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して 
「詳細設定ガイド」（本書）など各取扱説明書の最新版をダウン□ー ドでさ 
ます。 


⑩ [Q and A ] 

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページのよくある 
お問い合わせを表示します。 
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第 4 章設定画面について 


4.1.2 モード 

「ルータ機能」と「無線アクセスポイント機能」のモード切り替えを設定できます。 


モード設定© help 

I ルータなお I ち効-— 


pis 巧アクセスポイントなお 「巧線アクセスち効 ▼ 



③④ 


① 


② 


① ルータ 機能 

ルータ機能の有効/無効を設定 

•有効 

ルータ機能を使用します（初期値)。 

-無効 

ルータ機能を使用しません。 

② 無線アクセスポイント機能 

無線アクセスポイント機能の有効/無効を設定します。 

-無線アクセス有効 

無線アクセスポイント機能を使用します（初期値）。 

-無線アクセス無効 

無線アクセスポイント機能を使用しません。 

⑤ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

④ 原别 

P.88 「4.1.1 CG-WLBARGNM (トップページ)」に戻ります。 
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4.1.3 簡単設定 


簡単にインターネット接続び設定でさます。設定の詳細については、同捆の「お使いの手引さ」の 
「PART2 本商品に LAN ケーブルで接続する」の「ルータをお使いの環境に合わせて接続する」をご 
覧ください。 



本商品のルータ機能が無劾の場合は表示されません。 


簡単設定 


M 単 設定によってインターネット接続への設定ができます。 

インターネット接統 I こお要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されているのを確認し、。巧へ > j ボタンをクリック 
してくださし、。 


I 、瓜〜 I I キャンセル I 
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第 4 章設定画面について 


4.1.4 WAN 側設定（インターネット ) 

WAN 側の通信方法を設定でさます。 


广 本商品のルータ機能が無劾の場合は表示されません。 

心メモ> 


、壽侧 設^ 

の 

1 11、/わ巧度 A 科 - Imdi 巧 巧 1 F ^ fti - ! 


ノバ ノで 口巧 J ▼ jiviuivj 曰 1 口 syj ▼ 

1 A dddaC ，么 id わお府巧/ our'Dviora ウ 1 


1 XJ r nnUC ，' Ir 巳ぶ义 1 守しドバ 1 ド凶化 | 



② 


① リンク速度 

WAN 側ポートリンク方法を設定でさます。 

•自動、100 M Full 、 100 M Half 、 10 M Full 、1 OM Half 

WAN 側ポートのリンク方法を自動、 ] 日日 Mbps の Full Duplex 、 
1日日 Mbps の Half Duplex 、] 日 Mbps の Full Duplex 、] 日 Mbps の 
Half Duplex から選択します（初期値：自動)。 


通常は変更する必要はありません。 WAN 側が正常にリンクできない 
^メモ J 場合はお試しください。 


⑤ MDI 切替 

MDI の切替方法を設定でさます。 

•自動 

MDI を自動で設定します（初期値)。 

③ 接続方法 

WAN 側通信の接続方法を設定でさます。お使いの回線によって選択しま 
す。 

- PPPoE 


フレッツ - ADSL 、 B フレッツなどで接続する場合に選択します。設定画 
面の表示や設定項目については P .94 「■ PPPoE 」 をご覧ください。 
PPPoE の設定方法は、同捆の「お使いの手引さ」の 「 PART 2 本商品に 
LAN ケーブルで接続する」の「ルータをお使いの環境に合わせて設定す 
る」をご覧ください。 
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マルチ PPPoE の設定方法は、 P .31 「2.4マルチ PPPoE で2つの接 

続先を使い分けるには」をご覧ください。 

Unnumbered IP の設定方法は、 P.34 「2.曰複数固定 IP ヴービスを利 
用するには (Unnumbered IP / Unnumbered IP + Private IP)J を 
ご覧ください。 

• IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 

Yahoo ! 目 B 、 CATV など、 IP アドレスを自動取得する場合や、 IP アド 
レスを固定で割り当てられている場合に選択します。詳しい設定画面は 
P .103 「■ IP 自動取得 ( DHCP ) / IP 固定」をご覧ください。 

IP 自動取得 ( DHCP ) の設定方法は同捆の「お使いの手引き」の rPART 2 
本商品に LAN ケーブルで接続する」の「ルータをお使いの環境に合わせ 
て接続する」をご覧ください。 
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■ PPPoE 

PPPoE アカウント設定とセッション設定を管理します。 


PPPoE © help 



f セッション -1 設定 1I[ セ’ンシ 3 ン -2 設定卜 

Account-1 

© 1 © 

Account-2 

© 1 © 

Account-3 

© 1 © 

Account-4 

© 1 © 

Account-5 

© 1 © 

I 未設ち 

み 1 み 


(セッション2のみ有効） 


⑥⑦ 


④ 

⑥ 


①アカウント名 

アカウント名を表示します。表示する内容を P . 102 「〇アカウント名変 
要」で変更でさます。 

⑤[セッション -1 設定] 

セッション - 1の設定をします。表示される画面の状態および設定項目につ 
いては P .95 「〇セッション -1 設定」をご覧ください。 

⑤ [セッション -2 設定] 

セッション -2 の設定をします。表示される画面の状態および設定項目につ 
いては P .99 「〇セッション -2 設定」をご覧ください。 

④アカウント選択 

PPPoE アカウントとセッション - 1、セッション -2 の組み合わせを設定し 
ます。 

⑥ 接続先設定（セッション2のみ有効） 

マルチ PPPoE を使用する場合にセッション-2で通信する接続先を設定し 
ます。詳しい設定画面は P .99 「〇接続先設定」をご覧ください。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ 原别 

P.88 「4.1.1 CG-WLBARGNM (トップページ)」に戻ります。 
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〇セッション -1 設定 

セッション - 1で通信するアカウントを設定します。設定前にプ□バイダから指定された「接続ユーヴー 
ID 」、 「接続パスワード」などをご確認ください。 


② 


①- 


③. 


シヨン還が 

4M] 


PPPoE / セッション -1 設ホ@ help 

-1 ，ち短がお： ホ接続- 


[iiiAC アドレス 


I ちちユーヴーの 
'接技バスヮ-ド 
接接バスワードの巧設 
お沒で巧 


無通信時巧ち巧 


|MTU 巧 


|PPPoE ヴービス-タイブ 


レータ IP 


|DNS ヴーバ 


戶 NS ヴーバ1 


pNS マーバ 


/ ID 



1,^■—, 

ァゎウント逐巧 

ア方ウントホ選巧， I アわウントち変史 h- 


| xx ： xx:x 






常巧接衍- 



I か （ 0 〜说)一 


C _I パイト (576 〜 1492) 图自動調整- 




巳-□口 


a 


コ 


I 巧設定 


む マニュアル設定 

口 . EJ 


IS^ 


-④ 


⑩ 

帝 

帝 


■© 


⑩®® 


⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 

© 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P .94 「■ PPPoE 」 で[セッショ 
ン -1 設定]をクリックした場合はセッション -1 び選択されています。 

⑤ 腊続] 

無通信時にクリックすると接続します。 

⑤ [切断] 

通信中にクリックすると切断します。 

④ 接続状態 

現在のセッションの接続状態を表示します。 

⑥ セッション ID 

セッション ID を表示します。 

⑥アカウント選択 

使用するアカウントを選択•登録できます（「セッション-1」で使用した 
アカウントは「セッション-2」で使用できません）。 

アカウントを選択し、⑨〜®にプ□パイダから指定された設定項目を設定 
します。 
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⑦ [アカウント名変更] 

P .94 「■ PPPoE 」 画面のアカウント選択で表示される名称を変更でき 
ます。表示画面および設定項目については P. 102 「〇アカウント名変 
要」をご覧ください。 


⑥ MAC アドレス 


本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

③ 接続 ユーザ ー ID 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続ユーヴーのを入力します。 


⑩ 接続パスワード/接続パスワードの確認 

プ□バイダから指定されたアカウントの接続パスワードを入力し、再度確 
認のため同じパスワードを「接続パスワードの確認」に入力します。 


⑩ 接続方法 

接続開始の方法を設定します。 

-常時接続（初期値） 

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信び切断された場合 
わ自動的に再接続します。 

-トリガ接続 

インターネットへの通信び発生したとさに自動的に接続します。何らかの 
原因で通信び切断された場合は、次にインターネットへの通信び発生した 
とさに接続します。 

•手動接続 

[接続]をクリックしない限りインターネットに接続しません。 

⑩無通信時間監視 

インターネットへ通信をしなくなつてから自動切断までの時間（分）を選 
定します（⑩で「トリガ接続」または「手動接続」を選択した場合のみ）。 

⑩ MTU 値 

MTU の値を設定します。ち側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 
値び自動的に調整されます。「自動調劃のチェックを外すと已76〜]492 
バイトの範囲で設定でさます。通常は自動調整のままでお使いください。 
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⑩ PPPoE サービス-タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択します (セッション -2 使用不可)。 


- PPPoE 


通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を 
利用する場合に設定します。⑩「ルータ IP / サブネットマスク」は設定 
しません。 


• Unnumbered IP 


複数のグ□ーバル IP ^を割り当てるサービスを利用する場合に設定し 
ます。⑩「ルータ IP / サブネットマスク」に設定するグ□ーバル IP は、 
本商品の IP アドレスとして WAN 側/ LAN 側 IP アドレスに設定されま 
す。本商品に接続するパソコンにをグ□ーバル IP を固定で設定します。 
Unnubered IP の設定方法は P .34 「2.曰複数固定 IP サービスを利用 
するには （Unnumbered IP / Unnumbered IP + Private IP )」 をご 
覧ください。 

《 ] インターネットで使用される IP アドレスのことです。グ□ーバル IP アドレス 
とち呼びます。 

• Unnumbered IP + Private IP 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスとプライベート2を同時 
に利用する場合に設定します。 

複数のグ□ーバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、 IP マスカレー 
ド機能3を利用してプライベート IP のパソコンをインターネットに接 
続でさます。グ□ーバル IP をパソコンで使用する場合は、 IP 自動取得に 
言又定します。 

Unnumbered IP の設定方法は P .34 「2.日複数固定 IP サービスを利 
用するには (Unnumbered IP / Unnumbered IP + Private IP)J を 
ご覧ください。 

《 S イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プ 
ライべート IP アドレスとも呼びます。 

《31つのグ□ーバル IP を複数のパソコンで共有する機能（ルータ機能）です。プ 
ライべート IP とグ□ーバル IP を相互に変換することで実現でをます。 

敬ルータ IP / サブネットマスク 

複数固定 IP サービスでプ□バイダから割り当てられたグ□ーバル IP / ヴ 
ブネットマスクを入力します（⑩で rUmumbered IP 」 および fUnnunn - 
bered IP + Private IP 」 を選択した場合のみ)。 
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⑩ DNS ヴーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを設定します。 

-自動設定 

プ□バイダから DNS サーバび自動的に割り当てられる場合に選択します。 
※サーバの値は自動的に設定されます。 

-マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバび指定されている場合に選択し、 IP アドレ 
スを入力します。 DNS サーバび複数指定されている場合は DNS サーバ 
1および DNS サーバ2に入力します。 

⑩ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 


⑩原别 

P.94 「■ PPP 日 E 」 に戻ります。 
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第 4 章設定画面について 


〇セッション -2 設定 

セッション -2 で通信するアカウントを設定します。 


①- 


ション還が 

國 


PPPoE /セッション -2 打子@ help 
ホ接統 


: r セゲン3ン -2 ， 

lMT 


を窃巧お： 

セッション" 


^沒ユープー ID 


齡バスヮート- 

時南雨吉^ 


アわウント未選択， [ アわウントを頸 


障括で法 


^.巧信時巧を巧 


向寺接攝 


「MTUtt 


]バイト (576- 1492) 图自な調整 


「 DNS ヴ—バ 


|dns ヴーバ1 


r» 自巧設定：マニュアル設定 


「DNS ヴーバ2 


—U-J-QJ- 口 ' 


闕 


①セッション選択 

設定したいセッションを選択します。 P .94 「■ PPPoE 」 で[セッショ 
ン -2 設定]をクリックした場合は、セッション -2 び選択されています。 
※そのほかの項目はセッション-1と同じ設定内容です。 

〇接続先設定 

セッション2経由で通信するルールを設定します。 

セッション2でフレッツ•スクウェアに接続する場合は、 P .31 「2.4マルチ PPPoE で2つの接続 


先を使い分けるには」をご覧ください。 


PPPo 樹定 

'も与’- _ 二 .レ し’’ 

©HELP 


||を巧アカウント I ドメインを I 

的お IP 巧了 IP 

1刷をポートが了ポートブロトコル操作卜 

① 









「接括ァゎゥント 

Account-1▼ - 



③ 

いレール运巧 

ドパンち 

琴 



ドメインを I - 


(§) 

IIP アドレス 

し 」-u - 



I ネットワーク 

〕-□□□/□- 


の 

I 聞ぉポート 

1。〜 65535) 



お了ボート 

] 。〜 65535) 




I ブロトコル 

ALLtTCP/UDP/lCMP) -1 - 


⑨ 


rmn 







①設定リスト 

③〜⑨で設定した内容を表示します。 

⑤ 原る] 

P .94 「■ PPPoE 」 に戻ります。 

③ 接続アカウント 

ルールを適用するアカウントを選択します。 

④ ルール 選択 

ルールを 選択します。 


②④⑥⑧⑩ 
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第 4 章設定画面について 


-ドメイン名 

接続先をドメインで指定する場合に選択します。 

⑥「ドメイン名」に入力します。 

- IP アドレス 

接続先を IP アドレスで指定する場合に選択します。 

⑥ rip アドレス」に値を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□トコ 
ルを選択します。 

-ポート番号 

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。 

⑧ 「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、 ⑨ 「プ□トコル」で使用す 
るプロトコルを選択します。 

• ネットワーク 

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。 

⑦ 「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プ□トコル」で使用するプ□卜 
コルを選択します。 

• IP アドレス+ポート番号 

接続先を IP アドレスとポート番号で使用する場合に選択します。 

⑥ rip アドレス」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨口 
□トコル」で使用するプ□トコルを選択します。 

• ネットワーク+ポート番号 

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。 

⑦ r ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨ 
「プ□トコル」で使用するプ□トコルを選択します。 

⑥ ドメイン名 

④「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。 

⑥ IP アドレス 

④「ルール選択」で rip アドレス」および rip アドレス+ポート番号」を 
選択した場合に入力します。 

⑦ ネットワーク 

④「ルール選択」で「ネットワーク」および「ネットワーク+ポート番号」 
を選択した場合に入力します。 
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第 4 章設定画面について 


⑥ 開始ポート / 終了ポート 

④「ルール選択」で「ポート番号」、 「 IP アドレス+ポート番号」、「ネット 
ワーク+ポート番号」を選択した場合に入力します。 

③プ □ トコル 

④「ルール選択」で「ドメイン名」外を選択した場合に、対象のプ□卜 
コルを 「ALL ( TCP / UDP / に MP )」、「 TCP 」、「 UDP 」 から選択できます。 

⑩ 階録] 

入力した内容を登録します。 
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第 4 章設定画面について 


〇アカウント名変更 

設定するアカウントに名称を付けられます。 



①アカウント名 

アカウント名を入力します。 

⑤ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ 原别 

P .95 「〇セッション -1 設定」に戻ります。 
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■ IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 

IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプ□バイダでのみ使用でさます。 


IP 自動取辑 DHCP)/I 晒ず @ help 

① 

|MAC アドレス I XX ： XX ； XX：XX XX XX- 

I タィブ 

|» IP 自動の巧 ( DHCP ) IP 固定 



ドメインを I - 

③ 


⑥ 

|mtu 值 

15 のバ仆 (576 〜 150 0) 


DNS ヴーバ 

• 自ぁ設定 〇 マニュアル設定 


⑥ 

DNS ヴーバ 1 

し。. J し 


DNS ヴーバ 2 

ロロロロ 



[ M ] 閣 



I I I 




⑦⑧⑨ 


② 

④ 


① MAC アドレス 


本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 

⑤ タイプ 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

• IP 自動取得 ( DHCP ) 

プ□バイダから IP アドレスを指定されていない場合に選択すると、プロ 
バイダから自動的に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 、 DNS 
アドレスなどのインターネットに必要な情報を取得します。 

. IP 固定 

プ□バイダから IP アドレスを指定された場合に選択します。 「 WAN 側 IP 
アドレス」、「サブネットマスク」、「デフオルト•ゲートウェイ」を手動で 
設定します （rip 固定」を選択した場合のみ表示されます)。 

⑤ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（③で 「IP 
自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ表示されます）。 

④コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（③で 「IP 
自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合のみ表示されます）。 

⑥ MTU 値 

已76から1500までの範囲で割り当てられます。接続環境に合わせて変 
要してください。通常は自動調整のままでお使いください湖期値]已日日)。 

⑥ DNS ヴーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
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-自動設定 

DNS サーバの IP アドレスを知らされていないとさや自動割り当ての場 
合に選択します。 

.マニュアル設定 

プ□バイダより DNS サーバの IP アドレスび指定されている場合に選択 
し、 IP アドレスを 「 DNS サーバ1」、 「 DNS サーバ'2」に入力します。 

⑦ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻し 
ます。 

③ 原别 

P .88 「4.1.] CG-WLBARGNM (トップぺージ)」に戻ります。 
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■ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側から IP アドレスではなく 、 URL (ドメイン名）を使用して LAN 内のバーチャルヴー 
パ'で設定したパソコンに接続できるように設定できます。この機能を使用すると、 IP アドレスび固定 
されないサービスでも設定したドメイン名でサーバを公開でさます。 


ツ I' !ック DNS @HELP 

インターネット側からド’パインネーム (URL 巧利用して、バーチャルウー;のど I こ磯売することがで 

本製品は4種韩のダイナミック D NS ウービスを選巧してご利用Iこなることが可能です。下記ホー 
ムべージより詳細をご磕忍の上ご利用ください。 

corede.net が料ヴービス(一部ウービスは有料)。 

コレガが提供ずるダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS-org 無料ウービス。を 1 まべージはこちらです。@語のみのご案内 1 こなります） 

IvyNetwork ち巧ウービス。登 8 まべーゾはこちらでず。（日本語のみのご案向こなります） 

◎Net DDNS ケーブルインターネットウービス [@NetHomeJ 1 こて提巧して L 、る DDNS ヴービスが 
约旧いただけます。 

の 

Iw /-•-、.わ nt … 1 か * 4i ... 



In パぃ，ク 1. 1 


(3) 

1□グインバスワート- || 1 - 



トメィンを || 1- 


iWi ヴク 時ち 1 |1 時巧 -1 - 

⑥ 

躍剛四 断 

T 1 T 



⑥⑦⑧⑨ 


② 

④ 


①ダイナミック DNS 

利用する DNS ヴービスを選択します。 

⑤ □グイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③ □グインパスワード 

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ ドメイン名 

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取 
得したドメイン名を使用してください。 

⑥ IP チェック時間 

指定時間で取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を確認します。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ 厭消] 

[設赶をク U ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原る] 

P .92 「4.1.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 

③ 便新] 

ダイナミック DNS の状態を更新します。 
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■パス スルー 

各ノ くケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


’-スル 、 @HELP 

[V ィレクト PPPOE 「巧効，. 

|VPN バススルー r ち効-’ 



④⑥ 


① 

¥ 


② 


①ダイレクト PPPoE 

PPPoE ノ くススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外 
部に直接 PPPoE 接続する場合に有効にします。 

-無効 

ダイレクト PPPoE を無効にします（初期値)。 

⑤ VPN パス スルー 

VPN パススルーの有効/無効を選択します。 

•有効 

VPN パススルーを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に 
直接 VPN 接続する場合に有効にします湖期勧。 

-無効 

VPN パススルーを無効にします。 

⑤ IPv 目ブリッジ 

IPv 6 ブリッジの有効/無効を選択します。 

•有効 

IPv 6 ブリッジを有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直 
接 IPv 6 接続する場合に有効にします（初期値)。 

-無効 

IPv 6 ブリッジを無効にします。 

④ 駿定] 

設定した内容を保をします。 

⑥ 原る] 

P .92 「4.1.4 WAN 側設定（インターネット)」に戻ります。 
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第 4 章設定画面について 


4.1.5 LAN 側設定 

LAN 側の詳細な内容を設定します。 


LAN 側設定 


DHCP ヴーパ 
PC データベース 

化組マりわつボイ ' Ai 



近ち 





① 

—② 


③ 


①ルータ IP 

P .107 「4.1.已 LAN 側設定」を変更できます。 

⑤ DHCP サーバ/ PC データベース 

DHCP サーバ機能や、 P .111 「〇 PC データベース」の設定を変更でき 
ます。 

③無線アクセスポイント設定 

P .114 「■無線アクセスポイント設定」を変更でさます。 
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■ルータ IP 

本商品の LAN 側の IP アドレスを設定します。 


|mac ア F レス 

ルータ IP P help 

|xx:xx：xx；xx；xx；xx - 

① 

LANffliP アドレス 

ヴブネットマスク 

[192 . 168 . 1 . 1 
[255 . 255 . 255 . 0 


-③ 


1^] 巧巧]屋 







⑥⑥⑦ 


① MAC アドレス 


本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

⑤ LAN 側 IP アドレス 


本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は「日から 
2已已」までの数字と「」（ドット）で入力します。 

※工場出荷時の状態は「192.168.1.1」に設定されています。 

⑤ヴブネットマスク 

本商品の LAN 側のヴブネットマスクを入力します。ヴブネットマスクの値 
は「0〜25引までの数字と「」（ドット）で入力します。 

※工場出荷時の状態は「2已已 .2 已己2已已.日」に設定されています。 

④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウヴのアドレス欄に入力すると、本商品の設定 
画面のトップページを表示でさます。 

※工場出荷時の状態は fcorega . homej に設定されています。 


アドレスには「」（ドット ） を組み込んで3〜24文字が内で設定します。 
^メ iJ 「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 


⑥ 駿定] 

設定した内容を保をします。 

⑥ 厭消] 

隱赶をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑦ 原る] 

P .107 [4.1.5 LAN 側設定」に戻ります。 


108 


設定画面の各機能 


ccorega ) 





























第 4 章設定画面について 


■ DHCP サーバ/ PC データベース 

〇 DHCP ヴーバ 

DHCP サーバを設定します。 


詳細み;’ / DHCP リ ©help 



DHCP ヴーバ ち効 ▼ 


の 

リース期巧巧巧ち ぷ 巧巧指定 ▼ - 

リース期阻 |2 日 0 (0^23)0 寺 FbI 0 (0 〜 59) か 



DHC 用が 6 アト"レス ト 92-168.1 .ミ 1— 



|DHC 唯了ァドレス 192.16 8.1. 50 - 


⑥ 

[P^ [IJfl 网 


TIT 



⑥⑦⑧ 

① DHCP ヴーバ 


DHCP サーバの有効/無効を選択します。 

•有効 

DHCP ヴーノ く機能を使用します湖期値)。 

-無効 

DHCP ヴーノ く機能を使用しません。 

③ リース期限継続方法 

DHCP サーバでリースされる IP アドレスのリース期限継続方法を選択し 
ます。期限指定/無期限の指定びでさます。 

-期限指定 

DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを定期的に更新します湖 
期値)。 

期限は③「リース期限」で設定します。 

•無期限 

DCP サーバから割り当てられる IP アドレスに期限を設定しません。 

⑤ リース期限 

DHCP サーバでリースされる IP アドレスのリース期限を分単位で指定し 
ます（初期値： 2曰）。 

※②で期限指定を選択している場合に設定でさます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP サーバび割り当てる最初の IP アドレスを入力します（初期値： 
192.168.1.21)。 
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⑥ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーバび割り当てる最後の IP アドレスを入力します（初期値： 
] 92.168 .1 .已0)。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑦ 厭消] 

隱赶をク IJ ツクする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原别 

P .107 「4.1.己 LAN 側設定」に戻ります。 
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OPC データベース 

本商品に接続するパソコンを登録でさます。 IP アドレスを自動的に取得するパソコンは自動的に登録 
されます。この操作は PC データベースのリストに表示されていない場合や、 IP アドレスを固定設定 
しているパソコンの設定をします。 



②③ 


① 


① 編集 

登録済みのクライアントパソコンの設定を変更でさます。 

⑤ [追加] 

P .112 「〇 PC データベース（詳細設定)」を表示し、パソコンを手動で 
PC データベースに追加でさます。 

⑤ [再読み込み] 

現在の情報を更新します。 
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OPC データべース（詳細設定） 

手動で PC データベースに登録でさます。 


PC 5' シ八;ース辟巧!設ホ 




バソコンを 
IP アドレス： 


自動収得 （DHCP クライアント)： 

因定贼导 （DHCP クライアンい：192.1 
固定設定 （DHCPiS 囲]■リ外)：192 . 

接続タイブ WLAN ▼ 


MAC アドレス:卜自動検索いむコンが接統されている!犬齡 
MAC アドレス：XX - XX - XX - XX - XX 


④ ⑥⑥ 


① 

② 

③ 


①パソコン名 


パソコンの「ホスト名」を入力します。 


⑤ IP アドレス 


IP アドレスの取得方法を選択します。 

-自動取得 （ DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的 
に取得」）に設定されている場合に、本商品は P .109 「■ DHCP ヴー 
パ'/ PC データベース」画面で設定した内容でパソコンに IP アドレスを 
割り当てます（初期値）。 IP アドレスは通常変わることはありませんび、 
リース期間に達した場合や、長時間ネットワークから切断していたあとで 
再接続した場合に変わることびあります。 

•固定取得 （ DHCP クライアント） 


パソコンび DHCP クライアント （ Windows では 「 IP アドレスを自動的 
に取得」）に設定されている場合に、本商品は P .109 「■ DHCP ヴー 
パ'/ PC データベース」画面で設定した内容でパソコンに IP アドレスを 
割り当てます。パソコンに毎回決まった IP アドレスを割り当てたい場合 
に選択します。最後の空欄に、本商品の DHCP サーバ機能で設定した範 
囲内で]〜2已4の任意の数字を入力します（初期値 2] 〜已0)。 

•固定設定 （ DHCP 節囲 m 外） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコン 
に設定している IP アドレスを入力します。 

•接続タイプ 

本商品とパソコンの接続方法を選択します。有線で接続しているパソコン 
は 「 LAN 」 を、無線で接続しているパソコンは rWLANJ を選択します。 
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⑤ MAC アドレス 


MAC アドレスの登録方法を選択します。 

-自動検索（パソコンが接続されている状態） 

①「パソコン名」と③ rip アドレス」の設定から登録したいパソコンの 
MAC アドレスを自動取得します。本商品にパソコンを接続している状態 
で自動検索でさます。自動検索び完了すると、 MAC アドレス欄に検索さ 
れた MAC アドレスび表示されます。 

- MAC アドレス 

登録したいパソコンの MAC アドレスびわかる場合に直接入力します。本 
商品にパソコンを接続していない状態でわ登録でさます。 

MAC アドレスは「八ードウエアアドレス」や、「物理アドレス」または 
「ネットワークアダプタアドレス」と呼ばれることびあります。本商品は 
パソコンを識別するために MAC アドレスを使用します。入力欄を空白に 
したままでは登録できません。 

④ [PC データ追加] 

本商品のリストに新しいパソコンを追加します。 

⑥ [データの削除] 

画面上で入力した値を削除します。 

⑥ 原る] 

P .109 「■ DHCP サーバ/ PC データベース」に戻ります。 
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■無線アクセスポイント設定 

無線 LAN のネットワーク名 （ SSID ) や、セキュリティなどの詳細な内容を設定します。 


本商品の無線 アクセス ポイント機能が無効の場合は表示され ません。 

^モ^ 


な 巧アクセスポイント お卓 @ help 

無巧 アクセス ポイント » 巧 ~ 11b/g を効^ 


① 

|Wi-Fi Protected Setu 晦定-- 

1802.11 n/g/b 設定- 1 - 



1802.11 n/g/b セキュリティ設定-1- 


(3) 

ドラを支を腿-1- j 



I マル于 AP 設定-1- 

I 

(5) 





② 

④ 


① Wi-Fi Protected Setup 
P .115 rO Wi-Fi Protected Setup 」 を設定します。 

⑤ 802.11 n / g/b 設定 

P .116 rO 802.1 1 n / g / b 設定」を設定します。 

③ 802 .1 1 n / g / b セキュリティ設定 

P .121 「〇 8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」を設定します。 

④ アクセス制限 

P .125 「〇アクセス制限」で無線 LAN アダプタ（パソコン）による無 
線アクセスの可否を設定します。 

⑥ マルチ AP 設定 

P .127 「〇マルチ AP 設定」を設定します。 
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〇 Wi-Fi Protected Setup 

無線機器間のセキュリティを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。 Wi-Fi 
Protected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はありません。 
Wi-Fi Protected Setup で無線セキュリティを設定する場合は、同捆の「お使いの手引き」、または 
Wi-Fi Protected Setup 対応機種に同捆のユーティリティディスク ( CD - ROM ) に収録されている 
「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧ください。 



Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタに関する最新情 
報は、コレガホームぺージ （ http :// coreaa . jp /) をご覧ください。 


• Wi-Fi Protected Setup 有効時 


乂ボイ:/卜受定柳 i-Fi Protected Set 叩 @ HELP 


香本設定 

Wi-Fi Protected Setup ち 巧！ ▼ 

I ステー タス 

ConfiauredI クリアする I 

無線アクセスポイント PIN コート¬ 

お XXXXXXXX I §ぉ城する 

ツ 円のード'はキ巧致す飾で設定してくださし、 



I PIN コ—ドを初巧值こ戻す I 


を沒設を 


2つの径巧でまからひとつをさび’；I子巧の PIN コード’登録による接綺 
接沒ボタンを押してくだみ、|〇ソフトウェアボタンによるを綺 



• Wi-Fi Protected Setup 無効時 


ア 々ドスボイ'ノト 設立， ^'.‘ l-Fi Protected Setup 巧 HELP 



基本設定 

Wi-Fi Protected Setup 

巧効， I 
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©©⑩ 

①ネットワーク名 （ SSID ) 

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続す 
るすべてのパソコン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定します。 


^ 工場出荷時の SSID は本商品左側面の r ネットワーク名 （ SSID/MAC ) 」 
心メモ J に記載されています。 


③モード 

802.11の動作モードを設定でさます。 

-自動設定 

8日 2.1 In 、 8日 2.11 g 、 802.1 lb をお使いの環境に合わせて設定します 
側期値)。 

- 802.1 Ig/b 

802.1 Ig または802.1 lb を使用できます。 

•802.1Ig 

802.1 Ig のみを使用でさます。 

- 802.1 lb 

802.1 lb のみを使用でさます。 


0 802.11 n/g/b 設定 

802.1 ] n / g / b 通信の内容を設定します。 


.■: IT :’802.11n/g,b み TT 


亦 


ネットワーウを （SSID) 

モート- 
モヤンネル 
ぜブル于ャンネル 
なバースト 
おさレート 

ショートガードインターバル巧 
ipve マルモキャスト通信 
ステルス AP 
WMM(wireless Qos) 無効，一 
電ぶな度 最大，一 


RTSU きい巧 2346 

パクットか割のしきいな 2346 


ms(|? 期値;1朋， 20^1000) _ 
仰期値:2346, 256-2346) - 
师測自:2346. 2成〜 2346) - 


②④⑥⑧⑩©@ 
①亟⑥巧靈⑩ I⑩I 
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③チャンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を「自動設定、]〜]3チャン 
ネル」で選択でさます。 

-自動設定 

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します（初 
期値)。 

• 1〜13 

チヤンネルを指定*固定したい場合に]〜 ] 3チヤンネルのいずれかを 
選択します。 



通常は変更する必要はありません。 


④ダブルチヤンネル 

2つのチヤンネルを束ねて使う 40 MHz 幅のダブルチヤンネルの有効、無 
効を設定します。 


0 ダブルチャンネルを使うことで、従来の無線 LAN アダプタをお使いの 
場合、またはほかの電子機器との電波干渉により、パフォーマンスが 
落ちる可能性があります。お使いの環境に合わせて設定してください。 


• 自動設定 

お使いの無線 LAN 通信環境び 40 MHz 幅のダブルチャンネルに対応して 
いる場合は、自動的に4日 MHz に設定されます。チャンネルは③「チャ 
ンネル」で値を設定すると、自動的にわラ]つのチャンネルび設定されま 
す。設定された値は、「拡張チャンネル」に表示されます。③の設定び「自 
動」の場合は拡張チャンネルわ「自動」と表示されます。 

- 20 MHz 固定 

無線 LAN 通信周波数帯域を 20 MHz で固定します（初期値)。 
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⑥ Tx バースト 

Tx バーストに対応した無線機器と通信した場合、バースト転送およびデー 
夕転送して、通信速度を向上させます（初期値：有効)。 

•有効 


「 Tx バースト」を使用します。 


-無効 


Tx バーストを使用しません。 


⑥輯送レート 

転送レート（無線 LAN の通信速度）を「自動設定」、 （] 〜己 4 Mbps ) で 
変更でさます（初期値：自動設定)。 


^7^ -通常は変更する必要はありません。 

モ! ■選択したモードによって、設定できる値が異なります。 


⑦シヨートガードインターバル 


802.1 ] n と802.11 g / b び湿在している環境で、802.1 ] n を優先して 
送受信し、8日2.] ] n の通信効率を向上させます。 


0 ほかの通信機器の通信速度などのパフォーマンスが低下する可能性 
があります。 


•有効 

802.1 ] n を優先して送受信します。 

-無効 

ショートガードインターノ 0レを使用しません（初期値）。 

⑥ IPv 目マルチキャスト通信 

IPv 6 マルチキャスト通信の有効/無効を設定でさます。 

•有効 

IPv 6 マルチキャスト通信サービス （4 th メディアなど）を使用する場合 
に選択します。 

-無効 

IPv 6 マルチキャスト通信を使用しません（初期値)。 
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③ステルス AP 

無線 LAN アダプタを持つパソコンから本商品の SSID を検索されないよ 
うにしたり、 SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソコンからのアクセス 
を拒否したりでさます。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 

-無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

⑩ WMM (Wireless Qos) 

WMM ( Wi-Fi Multimedia ) の有効/無効を設定できます。 

•有効 

映像や音声のストリー5ングデータの通信帯域を確保し、ストリー5ング 
データの受信効率を向上させます。 

• 無効 

WMM を使用しません（初期値)。 

⑩電波強度 


本商品の電波出力の強度を「最大」（初期値)、「5日％」、に曰％」、「12.日％」、 
「最小」から選択でさます。 


園 


通常は変更する必要はありません。 


⑩ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発信する、アクセスポイントの情報の入った 
シヨートパケット（ビーコン）の送信間隔をに日〜 ] 日日0」で設定でき 
ます（初期値：1日0)。 

⑩ RTS しきい値 

無線 LAN のパケットを送信する前に送信する RTS (送信要求）パケット 
のしきい値を「2已6〜2346」で設定できます湖期値： 2346)。 


園 


通常は変更する必要はありません。 
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⑩ パケット分割のしきい値 

無線 LAN のパケットを分割するしきい値を「2曰6〜2346」で設定でき 
ます（初期値： 2346)。 


^^ 通常は変更する必要はありません。 

心メモ> 


敬 驗定] 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭消] 

[設定]をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑩ 原る] 

P .114 「■無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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m 

置亟 

国 m 









⑩⑩© ⑩ 


① 認証方式 

無線セキユリティの認証方式を選択します。 

• Open System 

無線セキユ U ティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。 

• Shared Key 

WEP を使用する場合に選択します。 

- WPA/WPA2-EAP 

WPA 2 -EAP または WPA-EAP を使用する場合に選択します。 

- WPA/WPA2-PSK 

WPA 2 -PSK または WPA-PSK を使用する場合に選択します湖期勧。 

- WPA2-PSK 

WPA 2 -PSK のみを使用する場合に選択します。 

- WPA2-EAP 

WPA 2 -EAP のみを使用する場合に選択します。 

- WPA-PSK 

WPA-PSK のみを使用する場合に選択します。 

- WPA-EAP 

WPA-EAP のみを使用する場合に選択します。 


0 802 .1In/g/b セキュリティ設定 

802.1 In / g/b 通信のセキュリティを設定します。 


② 透⑦⑨ 

① I ③④ I ⑥亟 
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② 暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選 
択でさる暗号方式び変わります。 

-無効 

Open System を使用する場合に選択できます。 

無線セキュリティを使用しません。 

• WEP 

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。 
暗号化に WEP を使用します。 

. 自動 (AES/TKIP) 

WPA / WPA 2- PSK . WPA / WPA 2- EAP . WPA 2- PSK 、 VVPA - PSK 、 
WPA - EAP を使用する場合に選択でさます。 

暗号化に AES または TKIP を使用します（初期値)。 

• AES 

WPA / WPA 2- PSK . WPA / WPA 2- EAP . WPA 2- PSK 、 WPA 2- EAP 、 
WPA - PSK 、 WPA - EAP を使用する場合に選択できます。 

暗号化に AES を使用します。 


•TKIP 


WPA / WPA 2- PSK . WPA / WPA 2- EAP . WPA 2- PSK 、 VVPA - PSK 、 
WPA - EAP を使用する場合に選択でさます。 

暗号化に TKIP を使用します。 

《 AES > TKIP > WEP の順番で暗号の解読び困難になります。 

⑤ 暗号化 

WEP を選択した場合に、暗号強度を 64 Bit 、]28 Bit の]6進数または 
ASCII 文字列から選択します。 

④ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー(暗号化）を入力し、 r キー ] 〜4」から]つ 
を選択します。「キー]〜4」のそれぞれに、設定する暗号キーを直接入力 
します。 


⑥ WPA 共有キー 

WPA / WPA 2- PSK 、 WPA 2- PSK 、 WPA - PSK を選択した場合に、初回 
アクセス時に使用する任意のキーを 「 ASCII 文字 （8 〜63文字」（初期 
値）または「16進数 （64 文字)」で入力します。 
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⑥ DTIM 

DTIM (配信トラフィック-インディケータ•メッセージ）の通信間隔の値 
を]〜曰」の間で設定します（初期値：])。 

⑦ プリアンプルモード 

プリアンプルモードを「自動」（初期値)、「短いプリアンプル」、「長いプリ 
アンプル」から設定できます。 



通常は変更する必要はありません。 


⑥ 更新間隔 

WPA 共有キーの更新間隔を「0、3日日〜] 8日日秒」で設定します（初期 
値： 3日日）。 



更新間隔を0にした場合は、 WPA 共有キーを更新しません。 


③ セキュリティ サーバ 

①で rWPA / WPA 2- EAP 」 、 「 WP 2- EAP 」 、 「 WPA - EAP 」 のどれかを選 
択した場合に 「 RADIUS サーバ設定」びクリックでさるよラになります。 
旧 ADIUS サーバ設定]をク U ックすると P .124 「〇 RADIUS サーバ 
設定」び表示されます。 

⑩ 驗定] 

設定した内容を保存します。 

⑩ 厭消] 


[設赶をクリックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻しま 
す。 

⑩ 原る] 

P .114 「■無線アクセスポイント設定」に戻ります。 

⑩ [セキュリティ情報書出し] 

現在のセキュリテイ設定をテキストで表示します。 
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〇 RADIUS ヴーバ設定 

RADIUS サーバの設定をします。 


RADIUS サーに ———'- ©help 


の 

RADllje け'—パ 1尸 • 




シークレット： ♦♦♦♦♦ ~ 


③ 

[W, [pi] 网 



④⑥⑥ 


② 


① RADIUS サーバ IP 

RADIUS サーバ IP アドレスを設定します。 

⑤ RADIUS で使用ずるポート 

RADIUS サーバで使用するポート番号を設定します。 

⑤ シークレット 

RADIUS サーバと本商品の間で使用する共有キー（共有パスワード）を設 
定します。 

④ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥ 厭消] 

隱赶をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原别 

P .121 「〇 8日 2.1] n / g / b セキュリティ設定」に戻ります。 
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〇アクセス制限 

接続を許可する無線クライアントなどを設定します。 


短:'クセスポイント設定/アクセス制限 ^HELP 


お没巧ホ巧通信ち巧）'- 

お巧-ち巧巧お末ぶ信ちな！- 

MAC アドレスフィルタリングお効'- 

選巧したクライアントのみ接続を許可します。 

ち■細轰、祈たなクライアントを驗窟午可するには、 PC データべースで登錄されているホ線储器 
を選がするか' 接続しむ、概器の MAC アド.レスを手入力で追加してください。 


MAC アドレス： ----- [追加11^- 

「Iド-のコンを 「IP ァト-レス'I MAC7 ル::^ お 

|1 |B [ XXXXXX 「 192.1 说 '1'21'|XX ； XX ： XX:XX:XX ： XX| き君!収得 (DHCP クライアント) -|- 


[p$] [M ] 网 


③ 


⑥ 


② 

④ 


⑥⑦⑧ 


① 無線端末間通信 

無線端末（パソコンなどのクライアント）同±の通信の制限を設定でさます。 

•有効 

無線端末の通信を有効にします（初期値)。 

• 無効 

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末びアクセスする 
ような環境でお互いのプライバシーを守れます。 

③ 無線一有線間端末通信 

有線端末と無線端末間の通信の制限を設定でさます。 

•有効 

有線端末と無線端末間の通信を有効にします（初期値）。 

-無効 

有線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末びア 
クセスするよラな環境で有線端末のプライバシーを守れます。 

⑤ MAC アドレスフィルタリング 

MAC アドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。 

-無効 

MAC アドレスフィルタリングを無効にします湖期値）。 

•有効 

MAC アドレスフィルタリングを有効にします。 

④ MAC アドレス 

通信を許可したい MAC アドレスを手動でリストに登録でさます。 
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⑥リスト 

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 
リストでチェックを付けたクライアントのみ通信を許可します。 

⑥ 駿定] 

設定した内容を保をします。 

⑦ 厭消] 

隱赶をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑥ 原る] 

p . n 4 「■無線アクセスポイント設定」に戻ります。 
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⑦⑧⑨ 

①マルチ AP 機能 

マルチ AP 機能の状態を表示します。 

マルチ AP 機能の ON / OFF は背面の「マルチ AP 機能スイッチ」で操作し 
ます。 

③ネットワーク名 （ SSID ) 

セカンド SSID のネットワーク名び表示されます。 

工場出荷時は rCG - Guest 」 です。 

⑤ステルス AP 

無線 LAN アダプタをわつパソコンから本商品の SSID を検索されないよ 
うにしたり、 SSID を 「 ANY 」 や空白にしているパソコンからのアクセス 
を拒否したりでさます。 

-無効 

ステルス AP を無効にします（初期値)。 

•有効 

ステルス AP を有効にします。 


〇マルチ AP 設定 

背面の「マルチ AP 機能スイッチ」を使用して作成されたセカンド SSID を設定します。 


f 7 ^ -セカンド SSID に接続した無線子機からは、 WAN ポート（青）【こ 

ISJ だけ通信できます。 

■ LAN ポート（黄）、ファースト SSID とは通信できません。 

-本商品の設定画面は表示できません。 


②④⑥ 

①③⑥ 


〇 
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④暗号方式 

無線セキュリティの暗号方式を設定します。 

-無効 

無線セキュリティを使用しません（初期値）。 

• WEP 

暗号化に WEP を使用します。 

⑥暗号化 

暗号強度を 64 Bit 、] 28 Bit の16進数または ASCII 文字列から選択します。 

⑥ WEP キー 

暗号化の選択後、 WEP キー（暗号キー）を入力し、「キー1」に設定する 
暗号キーを直接入力します。 

⑦ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑥厭消] 

隱赶をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

③原别 

P.114 「■無線アクセスポイント設定」の戻ります。 
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4.1.6 セキュリティ設定 

WAN 側からのアクセスに対するセキュリティを設定します。 


園 


本商品のルータ機能が無劾の場合は表示されません。 


① 

② 


③④ 


の HELP 


ステルスモート" 

ち効- 

ファイァウォール 

© セキュリティ高 
みセキュリティ中 - 

© セキュリティ巧 


网 


①ステルスモード 

WAN (インターネット）側への PING リクエスト（通信確認リクエスト） 
の応答を設定でさます。 

•有効 

WAN 側からの円 NG に応答しなくなり、本商品の存在を隠せます（初期 
値)。 

-無効 

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認でさます。 

⑤フアイアウ オール 

ファイアウオールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断し 
て自動的にポートを開放-閉鎖します。セキュリティび高いほど安全です 
び、通信速度び遅くなる場合びあります。 

⑤駿定] 

設定した内容を保存します。 

④原る] 

P .88 「4.1.1 CG-WLBARGNM (トップぺージ)」に戻ります。 
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⑦ 

——⑧ 

①制限ずる IP アドレス 

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。 

③ 制限ずる サービス 

アクセスを制限するサービスを一覧 「WWW (ウェブ ブラウズ)、 「 E - mail 送 
信」、 「 E - mail 受信 」、 「Secure HTTP 」、「 FTP 」、 「全ての TCP ポート」、 
「全ての UDP ポート」、「ユーヴ定義」（初期値）から選択します。 

⑤ プ □ トコル 

制限するヴービスで「ユーヴ定義」を選択した場合にプ□トコルを 「 TCP 」 
(初期値)、 ruDPj から選択します。 

④ 制限ずるポート節囲 

制限するサービスで「ユーヴ定義」を選択した場合に任意のポートを指定 
でさます。 

⑥ スケジューリング（スケジュール設定を使用しまず） 

制限する時間を選択でさます。 

-常に制限 

常時アクセスを制限します。 

-スケジュール 

P.133 「■スケジュール」で登録した時間でインターネットへのアク 

セスを制限します。 

⑥ 障録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ アクセス制限テーブル（最大10まで） 

登録されたアクセス制限を表示します。 

⑥ 原る] 

P.129 「4.1.6セキュリティ設定」に戻ります。 


■アクセス制限 

本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定します。 


1 ;アンピス制お試す 




I制眠 r る IP アドレス： 
制限するヴービス： 


帘り良するボートが拥- 


192.1681 
ユーザ定義- 


スクジューリング(スグジュール設定を使用します)：常に制限 ， 


アクセス策 j 阻テーブル(最大10まで） 


||犬態吊腿する IP7 ドレス ||ljP 長するヴービス 


[^ヴジュールI操作 


②④⑥ 

①③⑥ 
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■コンテンツフイルタ 

ネットスター株式会社び提供する有料サービス「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for 目目 
ルータ」（コンテンツフィルタ）を使用できます。また、 「 URL フィルタ」機能も使用でさます。 



ルータ機能が無効の場合はご利用いただけません。 



-② 


①コンテンツフィルタ 

ネットスター株式会社の「インターネット悪質サイトブ□ックサービス for 
BB ルータ」を使用して、好ましくないサイトへの接続を自動的にブ□ック 
することびできます。本機能の紹介および設定方法は、同捆の「コンテン 
ツフィルタリングで安/こ、インターネット」をご覧ください。 

⑤ URL フィルタ 

P .132 「〇 URL フィルタ」を設定できます。 

⑤ 原る] 

P .129 「4.1.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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OURL フィルタ 

登録した文字列び含まれる URL へのアクセスを制限でさます。 


’URL 知".， ©help 

说巧： I 


の 

お J 限する IP アト-レス： 11921681 〜 - 

URL またはキーワート • I — 


vL/ 


伟 

- 



URL フィルタテーブル (坛大10 まで） 


げ態 説巧 が P 良する IP アドレス 甫 I 限する URL 括巧 - 

W - 



①説明 

アクセス制限の説明を付けられます。 

③ 制限ずる IP アドレス 

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲指定でさます。 

⑤ URL またはキー つ —ド 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

例 ： violence 

④ 障録] 

設定した内容で登録します。 

⑥ URL フィルタテーブル（最大10まで） 

登録された URL フィルタを表示します。 

⑥ 原别 

P .129 「4.1.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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■スケジュール 

本項目で設定した時間帯にインターネットへのアクセスを制限できます。設定した時間帯は P .1 30 「■ 
アクセス制限」で指定して実行してください。 



② 


①名前 

スケジュールに任意の名前を付けられます。 

登録した名前は P . 130 「■アクセス制限」のスケジューリングに表示さ 
れます。 

⑤コメント 

スケジュールに説明を付けられます。 

⑤ スケジュール 

時間帯を設定します。24時間表記で入力します。 

•曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。 

-開始時間 

制限を開始する時間を入力します。 

-終了時間 

制限を終了する時間を入力します。 

④ 瞪録] 

設定した内容で登録します。 

⑥ スケジュールテーブル（最大10まで） 

登録されたスケジュールを表示します。 

⑥ 原る] 

P .129 「4.1.6セキュリティ設定」に戻ります。 
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インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放 
する場合に設定します。 

⑤ DMZ 

UPnP に対応していないソフトウエアや、開放するポートびわからない場 
合に設定します。 

⑤ UPnP 

UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 


本商品の詳細設定びでさます。 


詳細設定 

パー牛 bj し•サーバ f ボー！■も气 Wt 、 


い 了卞ルノ 》、 Vh N 巧 J 0 X ノ 

nM 7 


UIV 1 ム 

UPnP 





①バーチャル • サーバ（ポート開放) 


4.1.7 詳細設定 


①②③ 
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①接続先 

バーチャル-サーバ機能を使用するパソコンをリストから選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンびリストに表示されます。 

⑤ サービス 

使用するサービスを選択します。 

⑤ ポート節囲 

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、 
WAN 側と LAN 側のポート範囲を入力でさます。 

④プ □ トコル 

使用するプロトコルを設定します。 

⑥ 備考 

サーバに説明を付けられます。空欄のままでわ使用でさます。 

⑥ 瞪録] 

設定した内容で登録します。 

⑦ バーチャル•サーバリスト 

登録した内容を表示します。 

⑥ 原る] 

P .134 「4.1.7詳細設定」に戻ります。 


■パーチャル-サーバ（ポート開放） 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。設定 
方法は、 P .28 「2.3ポートを開放するには」をご覧ください。 


©H 


縣先 


|7むコンを還巧してください ▼- 


トビ3 

ポート巧囲 
^ ロト コル 

麻 


「 TCP ， 


(0-65535) 日詳細設定卜 


「揣「 


rr Tf r ブロトコル _ r « 


②④⑥ ⑧ 
①③⑥⑦ 
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^7^ -①の接続先で、サーバとなるパソコンが表示されない場合、 PC デー 

Jfi! タベースでサーバとなるパソコンを登録する必要があります。登録 

方法は P.111 「〇 PC データベース」をご覧ください。 

-パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフト 
を実巧している必要があります。 

-ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、より簡単に WAN 
側から LAN 側のサーバに接続できます。 
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■ DMZ 

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。 
UPnP に対応していないソフトウエアや、開放するポートびわからない場合に設定します。 
P.135 [■ バーチャル•サーバ（ポート開放)」を使って接続でさない場合に使用します。 


0 DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機 
能が無劾になるため、セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必 
要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


詳細 鼓定 / DMZ 記を HELP 


| dM が スト I PCd92.168.1.21) ▼ - 


IW1 画 




③③ 

① DMZ ホスト 

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。 

PC データベースに登録されたパソコンびリストに表示されます。 

⑤ 駿赶 

設定した内容を保存します。 

③ 原る] 

P.134 「4.1.7詳細設定」に戻ります。 
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■ UPnP 

UPnP に対応したソフトウエアを使用する場合に設定します。 



UPnP 機能は Windows Vista/XP で使用できます。 


詳細設定/ UPnP 設定 & help 


luPnP® 用ボート 


|uPn 恃使用する （ち巧- i — 

-① 

[設定I I もる I- 

-③ 


① UPnP を使用ずる 

UPnP の「有効」（初期値)、「無効」を選択します。 

⑤ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

⑤ 原别 

P.134 「4.1.7詳細設定」に戻ります。 
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OUPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認でさます。 



① 


③ 


① UPnP ポート U スト 


使用している UPnP の内容を表示します。 

③原る] 

P .138 「■ UPnP 」 に戻ります。 
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4.1.8 管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどを設定でさます。 


nn 


の、 


官巧をログインを 
官巧者ログインパスワード 


Iバスワート’の巧註 


| IP マスカレード•テーブルな持時 PbI 


設定ぺージへのリダイレクト巧能 


ェち出な時のが態へ戻す 


I 巧ぉ動 
設ミな巧 


分 (10— 300) 


白動設定，- 


画- 


[pA]- 


I ファームウェア巧巧- 


Iリモート- 
PING テスト- 


mw] 


.② 


-④ 

看 

¥ 

⑩ 

屯 


① 

③ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 


( 0 ) © © 


① 管理者□グイン名 

設定画面への□グイン名を変更します（初期値： root )。 

② 管理者□グイン.パスワード 

設定画面への□グイン-パスワードを設定でさます（初期値：空欄）。 

⑤ パスワードの確認 

管理者□グイン-パスワードを変更する場合は、確認のため③で入力した 
パスワードを入力します。 

④ IP マスカ レー ド- テーブル 保持時間 

IP マスカレードのテーブル保有時間を「日〜3日0」分で設定できます（初 
期値： ] 日分)。 

設定時間を長くすることで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応しま 
す。通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑥ 設定ページへのリタ'イレクト機能 

お使いの環境びインターネットに接続されていない場合、 Web ブラウヴを 
起動すると、自動的に本商品の設定画面び表示される機能です。 

•有効 

リダイレクト機能を使用します（初期値)。 

-無効 

リダイレクト機能を使用しません。 
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⑥ 時間設定 

本商品の時間を設定でさます。 

-自動設定 

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します（初期値)。 

•手動設定 

「年/月/曰」の順に設定します。 

⑦ 工場出荷時の状態へ戻ず 

[実行]をクリックすると本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時 
(初期値）の状態に戻します。 



-実行する前に設定内容は控えておくことをお勧めします。 

-実行方法は、 P .54 「3.5本商品を工場出荷時のが態（初期値）に 
戻すには」をご覧ください。 


⑥ 再起動 

[実行]をクリックすると本商品を再起動します。 



実行方法は、 P .52 「3.4本商品を再起動するには」をご覧ください。 


③ 設定保を 

[保存]をクリックすると現在の設定内容をファイルに保存でさます。 



保存方法は、 P .49 「3.3.1バックアップを取る」をご覧くださし、。 


⑩ 設定読込 

[読込]をクリックすると保存した設定内容を読み込みます。 



読み込み方法は、 P .50 「3.3.2元に戻す」 をご着 A ださい。 
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⑩ファームウェア更新 

P .143 「■ファームウェア更新」を表示します。 

⑩リモート 

P .144 「■リモート」を表示します。 

⑩ PING テスト 

P .145 「■円 NG テスト」を表示します。 

本商品から PING テストを実行する場合に表示します。 

⑩ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

敬 厭消] 

隱赶をク IJ ックする前に限り、現在の設定を変更する前の状態に戻します。 

⑩ 原る] 

P .88 「4.1.1 CG-WLBARGNM (トップページ)」に戻ります。 
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■ファームウェア更新 

コレガホームページからダウン□ードした最新のファームウェアを使用して、ファームウェアを更新し 
ます。 


0 ■ファームウエア更新中は、絶対に本商品の電源を切らないでくださし、。 

-ファームウエアの更新中にブラウザの操作をすると、ファームウェ 
アの更新は中断されます。 



ファームウェアの更新は、 P .43 「3.2最新のファームウェアを入手 
してアップデートしたいときは」の手順に従ってください。 


管 巧/つームウ:!:アま巧 < 

ファームウェア • ファイル； 

[pf] [WI] 巧 

Qhelp 


[對 - 

司 


T 下 I 

③③ （? 

D 


① 惨照] 

ダウン□ー ドしたファームウェアの保存先を選択します。 

⑤ 便新] 

ファームウェアファイルを選択後、[更新]をクリックするとファームウェ 
アの更新を開始します。 

⑤ [取消] 

ファームウェアの更新を中断します。 

④ 原る] 

P.140 「4.1.8管理」に戻ります。 
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■ リモート 

WAN (インターネット）側から本商品の設定画面を表示する場合にあらかじめこの設定をします。 


管巧.,リモート® help 

① 

いモート設定 無交 

り-— 

ポート I 帕〇 1(1 ~ 9600) 


L 語哥匿 

置 


rH 

③ (? 

D 



①リモート設定 

リモート設定の有効/無効を選択します。 

•有効 

WAN 側から本商品を設定でさます。 

-無効 

WAN 側から本商品を設定でさません（初期値）。 

③ ポート 

リモート設定を有効にした場合に「1」〜「96日0」の範囲でポート番号 
を入力します（初期値： 8日80)。 

⑤ 駿定] 

設定した内容を保存します。 

④ 原别 

P .140 「4.1.8管理」に戻ります。 


广而 -リモート機能で設定したポート番号は、バーチャル•サーバなどで 
^ メモ， は使用できません。 

-インターネット側 （ WAN 側）から接続する場合は、次の例のよう 
に IP アドレスの後ろにポート番号を指定します。 WAN 側の IP ア 
ドレスは P .147 「4.1.9ステータス」で確認できます。 

例： http :// xx . xx . x x.xx : □□ 

ポート番号 
本商品の WAN 側の IP アドレス 

-ダイナミック DNS ( DDNS ) を使用することで、 IP アドレスでは 
なくダイナミック DNS 名で接続できます。 
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第 4 章設定画面について 


■ PING テスト 

本商品に接続しているほかのパソコンび、通信でさる状態かどうかを確認でさます。 



①宛先アドレス 

テストを実行するパソコンの IP アドレスを入力します。 

感 误行] 

①で IP アドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを開始 
します。 

③ 宛先/実行結果 

PING テストの結果び表示されます。 
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設定画面の各機能 
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第 4 章設定画面について 


■ Cable Test 

使用しているポートのリンク速度を表示します。 



① Ports 

WAN 、 LAN ] 〜4それぞれの状態を確認でさます。 

⑤ Link Type 

接続状態を n 日 OFull 」、 「1日日 Half 」、 n 日 Full 」、 n 日 Half 」、「 Disconnect 」 
で表示します。 

⑤ [More Info] 

詳細情報を表示します。 

④便新] 

表示内容を更新します。 
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設定画面の各機能 
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第 4 章設定画面について 


4-1.9 ステータス 


本商品の ステータスを 表示します。 

■ IP 自動取得 ( DHCP ) の場合 



①欄放] 

WAN 側 IP アドレスを開放します。 

⑤[再取得] 

WAN 側 IP アドレスを再取得します。 

⑤便新] 

表示している情報を更新します。 
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設定画面の各機能 
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第 4 章設定画面について 


■ PPPoE の場合 



①便新] 

表示している情報を更新します。 
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設定画面の各機能 
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第 4 章設定画面について 


■ □グ表示 

本体の □ グ情報を表示します。 


ステータス/ログ 表示 ©help 

の 

アタックロヴ 

nu^n ロ パ 


ク，つ；ムロパ 


普を e マ/ 1十 y つ广1パ 


报微ノで!乂し!ソ 

f 百71 

佩 




② 

④ 


①アタック□グ 

DoS アタックび発生した際に、その□グを保存します。 

※インターネットに接続しているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、 
使用不能にさせる不正アクセスの]つです。 

⑤ DHCP □グ 

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。 

⑤ システム□グ 

本商品のアクセス履歴などを表 TJX します。 

® 無線アクセス□グ 

本商品の無線のみアクセス履歴などを表示します。 

⑥ 原る] 

P .147 「4.1.9ステータス」に戻ります。 
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設定画面の各機能 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器 
を事前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器（本商 
品わ含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体左側面の製品ラベル内の「ネットワーク名 （ SSID / MAC )」 
に記載されています。 LAN 側の MAC アドレスは、 P .147 「4.1.9ステータス」で確認できます。 


おことね D 


•本書は、株式会社コレガび作成したわので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。曰本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任わ負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置 
です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン 
受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取 
り扱いをしてください。 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコー 
ドを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は 、 Free Software 
Foundation び定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコー 
ドを再頒布または変更することびでさます。これらのソースコードは有用と思いますび、頒布にあたっ 
ては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証わ行ないません。詳細 
についてはコレガホームぺージ内の 「GNU —般公有使用許諾書 （GNU General Public License )」 
をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、ヴポー 
卜情報内の個別製品の「ダウン□ー ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担 
になります。 


C 日 pyri 呂 ht ©2 日日8株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標 
です。 

2008年3月初版 
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